


Sterowanie czuwakowe
420R (400/230 V)
Możliwość montażu sterowania �M��
niezależnie od napędu
Sterowanie i części składowe �M��
płyty bramy posiadają typ 
zabezpieczenia IP 65 
(zabezpieczenie strugoszczelne). 
Podłączenie przy pomocy 
wtyczki CEE odpowiada typowi 
zabezpieczenia IP 44.

Sterowanie impulsowe
445R (400/230 V)
Możliwość montażu sterowania �M��
niezależnie od napędu
Sterowanie i części składowe �M��
płyty bramy posiadają typ 
zabezpieczenia IP 65 
(zabezpieczenie strugoszczelne). 
Podłączenie przy pomocy 
wtyczki CEE odpowiada typowi 
zabezpieczenia IP 44.
Odczytywanie menu bez �M��
zdejmowania pokrywy na 
zewnętrznym podwójnym 
wyświetlaczu 
siedmiosegmentowym
Wszystkie regulacje �M��
przeprowadzane są nie na silniku, 
lecz ze sterowania za pomocą 
cyfrowego wyłącznika 
krańcowego
Menu serwisowe z licznikiem �M��
konserwacyjnym, licznikiem cykli 
i godzin pracy oraz diagnostyką 
błędów
Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń �M��
poprzez indywidualny wskaźnik 
odbiorcy (akustyczna, wizualna 
lub np. przez telefon komórkowy)
Blokada funkcji na miniaturowym �M��
zamku (z możliwością zamiany na 
jednostronną wkładkę patentową)
Możliwość rozbudowy do �M��
sterowania 460R zamiast 
całkowitej wymiany

Sterowanie komfortowe
460R (400/230 V)
Możliwość montażu sterowania �M��
niezależnie od napędu
Dodatkowy przycisk do sterowania �M��
drugą wysokością otwarcia 
dostępny na pokrywie obudowy,  
a także zintegrowane zaciski 
przyłączeniowe pod dalsze 
sterowniki
Sterowanie i części składowe płyty �M��
bramy posiadają typ 
zabezpieczenia IP 65 
(zabezpieczenie strugoszczelne). 
Podłączenie przy pomocy wtyczki 
CEE odpowiada typowi 
zabezpieczenia IP 44.
Odczytywanie menu bez �M��
zdejmowania pokrywy na 
zewnętrznym podwójnym 
wyświetlaczu 
siedmiosegmentowym
Wszystkie regulacje �M��
przeprowadzane są nie na silniku, 
lecz ze sterowania za pomocą 
cyfrowego wyłącznika krańcowego
Menu serwisowe z licznikiem �M��
konserwacyjnym, licznikiem cykli i 
godzin pracy oraz diagnostyką 
błędów
Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń �M��
poprzez indywidualny wskaźnik 
odbiorcy (akustyczna, wizualna lub 
np. przez telefon komórkowy)
Blokada funkcji na miniaturowym �M��
zamku (z możliwością zamiany na 
jednostronną wkładkę patentową)

Sterowania

Sterowanie podstawowe
435R (400/230 V)
Możliwość montażu sterowania �M��
niezależnie od napędu
Sterowanie i części składowe �M��
płyty bramy posiadają typ 
zabezpieczenia IP 65 
(zabezpieczenie strugoszczelne). 
Podłączenie przy pomocy 
wtyczki CEE odpowiada typowi 
zabezpieczenia IP 44.
Wszystkie regulacje �M��
przeprowadzane są nie na 
silniku, lecz ze sterowania za 
pomocą elektronicznego 
sterownika położenia bramy.
Z SKS: „Otwieranie/zamykanie �M��
bramy” w trybie impulsowym
Bez SKS: „Otwieranie bramy” �M��
w trybie impulsowym, 
„Zamykanie bramy” w trybie 
czuwakowym
Wskazanie statusu i analiza �M��
błędów przez układ diodowy 

Kolumna STI 1
Do montażu maks. 2 
sterowań z dodatkową 
obudową.
Kolor: RAL 9006  
(białe aluminium)
Wymiary:
200 × 60 mm, wysokość 
1660 mm

Wyłącznik główny
Do wszystkich sterowań

Jednostronna wkładka 
patentowa
Opcjonalnie do sterowań 420R, 
445R i 460R 

Sterowania do bram przemysłowych
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Zdalne sterowanie

Nadajnik 
4-przyciskowy
HS 4

4-przyciskowy 
nadajnik bezpieczny
HSS 4
Dodatkowa funkcja: 
zabezpieczenie przed 
kopiowaniem kodu 
nadajnika

Odbiornik

Nadajnik 
1-przyciskowy
HS 1

Wyposażenie dodatkowe

Nadajnik przemysłowy HSI
Ten nadajnik może służyć do sterowania maksymalnie 
1000 bram.
Posiada wyświetlacz i wygodne przyciski szybkiego 
wyboru. Szczególnie duże przyciski umożliwiają 
wygodną obsługę bez zdejmowania rękawic 
roboczych. Korzystając z przewodu kody nadajnika 
można szybko i wygodnie skopiować do innych 
nadajników.

Radiowy sterownik 
kodowany
FCT 10b
Możliwość 
wysyłania do 10 
kodów radiowych 
(868,3 MHz).
Klawiatura podświetla 
się po uruchomieniu 
pierwszego 
przycisku.

Radiowy czytnik linii 
papilarnych
FFL 12
Możliwość 
wysyłania do 10 
kodów radiowych 
(868,3 MHz).
Klawiatura podświetla 
się po uruchomieniu 
pierwszego 
przycisku.

1-zakresowy 
odbiornik 
przekaźnikowy
HER 1

Odbiornik 
2-zakresowy
HEI 2

4-zakresowy 
odbiornik 
przekaźnikowy
HER 4

2-zakresowy odbiornik 
przekaźnikowy
HER 2

Odbiornik 
1-zakresowy
HEI 1
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Sterownik na przycisk

Odłączalna funkcja służy do przerwania napięcia sterowania 
i wyłączania sterownikow. Zakres dostawy sterowników  
na przycisk nie obejmuje jednostronnej wkładki patentowej.

Sterownik na przycisk DTNA 30
Oddzielne sterowanie dla obu 
kierunków ruchu. Przycisk stop 
po uruchomieniu zatrzaskuje się 
i pozostaje wciśnięty, co wyklucza 
użytkowanie urządzenia przez 
osoby niepowołane. Dalsza 
eksploatacja sterownika możliwa 
tylko po odblokowaniu przycisku 
stop przy pomocy klucza  
(w komplecie 2 klucze).
Wymiary:
66 × 145 × 85 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowań: 420R, 435R, 445R 
i 460R

Sterownik na przycisk DTP 02
Otwieranie lub zamykanie przy 
pomocy jednego przycisku, 
oddzielny przycisk stop oraz 
lampka kontrolna napięcia 
sterowania.
Zamykany na jednostronną 
wkładkę patentową (dostępna 
jako wyposażenie dodatkowe).
Wymiary:
86 × 260 × 85 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 44
Do sterowań: 435R (tylko 
z SKS), 445R i 460R

Sterownik na przycisk DTP 03
Oddzielne sterowanie dla obu 
kierunków ruchu. Oddzielny 
przycisk stop oraz lampka 
kontrolna napięcia sterowania.
Zamykany na jednostronną 
wkładkę patentową (dostępna jako 
wyposażenie dodatkowe).
Wymiary:
68 × 290 × 74 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 44
Do sterowań: 420R, 435R, 445R 
i 460R

Wyłącznik awaryjny DTN 10
Służy do natychmiastowego 
wyłączenia bramy.
Przycisk grzybkowy blokowany
Montaż natynkowy
Wymiary:
93 × 93 × 95 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowań: 420R, 435R, 445R 
i 460R

Sterownik na przycisk DT 02
Otwieranie lub zamykanie za 
pomocą jednego przycisku, 
oddzielny przycisk zatrzymania.
Wymiary:
65 × 112 × 68 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowań: 435R (tylko z SKS), 
445R i 460R

Sterownik na przycisk DT 03
Oddzielne sterowanie dla obu 
kierunków ruchu, oddzielny 
przycisk stop.
Wymiary:
66 × 145 × 68 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowań: 420R, 435R, 445R 
i 460R

Sterownik na przycisk DT 04
Oddzielne sterowanie dla obu 
kierunków ruchu, oddzielny 
przycisk stop. Całkowite lub 
częściowe otwieranie bramy (za 
pomocą oddzielnego przycisku)
Wymiary:
69 × 185 × 91 mm  
(szer. x wys. głęb.)  
Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowania: 460R

Wyłącznik awaryjny DTNG 10
Służy do natychmiastowego 
wyłączenia bramy.
Duży przycisk blokowany
Montaż natynkowy
Wymiary:
93 × 93 × 95 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowań: 420R, 435R, 445R 
i 460R
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Sterowniki na klucz, kolumny

Sterownik na klucz ESA 30  
z 2 kluczami
natynkowy
Do wyboru funkcja impuls lub 
Otwórz/Zamknij
Wymiary:
73 × 73 × 50 mm (szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 54

Sterownik na klucz ESU 30 
z 2 kluczami
podtynkowy
Do wyboru funkcja impuls lub 
Otwórz/Zamknij
Wymiary puszki:
60 × 58 mm (średnica x głęb.)
Wymiary przysłony:
90 × 100 mm (szer. × wys.)
Otwór w ścianie:
65 × 60 mm (średnica x głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 54

Sterownik na klucz STAP  
z 2 kluczami
natynkowy
Do wyboru funkcja impuls lub 
Otwórz/Zamknij
Wymiary:
80 × 110 × 68 mm (szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 54

Sterownik na klucz STUP  
z 2 kluczami
podtynkowy
Do wyboru funkcja impuls lub 
Otwórz/Zamknij
Wymiary puszki:
60 × 58 mm (średnica x głęb.)
Wymiary przysłony:
80 × 110 mm (szer. × wys.)
Wymiary otworu w ścianie:
65 × 65 mm (średnica x głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 54

Sterownik ZT 2 z linką
Wysyłanie impulsu otwierania i 
zamykania.
Wymiary:
60 × 90 × 55 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Długość linki: 3,2 m
Typ zabezpieczenia: IP 65

Wysięgnik KA1 (brak zdjęcia)
Długość ramienia 1680 – 3080 mm, 
możliwość zastosowania 
w połączeniu z ZT1

Fotokomórki, sterowniki linowe

Kolumna STS 1
Z adapterem do montażu TTR 100, FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 lub STUP.
Na sterowniki należy złożyć oddzielne zamówienie.
Głowicę i stopę kolumny wykonano w kolorze RAL 7015 (szary).
Rura kolumny lakierowana piecowo w kolorze RAL 9006 (białe aluminium).
Wymiary:
300 × 1250 mm (średnica × wys.)
Typ zabezpieczenia: IP 44

Fotokomórka jednokierunkowa 
EL 51
Fotokomórka z oddzielnym 
nadajnikiem i odbiornikiem.
Testowanie fotokomórki przez 
sterowanie przed każdym ruchem 
bramy w dół.
Podłączenie przewodem 
systemowym.
Zasięg maks. 8,0 m
Wymiary wraz z kątownikiem 
montażowym:
60 × 165 × 43 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65

Fotokomórka RL 50
Fotokomórka refleksyjna 
z podzespołem nadawczo-
odbiorczym i reflektorem.
Testowanie fotokomórki przez 
sterowanie przed każdym ruchem 
bramy w dół.
Podłączenie przewodem 
systemowym (długość 2,0 m).
Zasięg maks. 6,0 m
Wymiary:
68 × 97 × 33 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Reflektor:
85 × 85 mm (szer. × wys.)
Typ zabezpieczenia: IP 65

Wersja z wbudowanym 
sterownikiem na klucz 
STUP (jako wyposażenie 
dodatkowe).

Wyposażenie dodatkowe
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Sterowniki kodowane cyfrowo

Wymiary:
80 × 110 × 17 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Obudowa dekodera:
140 × 130 × 50 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia:
klawiatura: IP 65
obudowa dekodera: IP 54
Pobór mocy: 2,5A/30V DC
500 W/250V AC

Wymiary:
80 × 110 × 17 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Obudowa dekodera:
140 × 130 × 50 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia:
pole transpondera: IP 65
obudowa dekodera: IP 54
Pobór mocy: 2,5 A/30V DC
500 W/250V AC

Sterowniki kodowane cyfrowo 
CTR 1b, CTR 3b
Sterowniki kodowane cyfrowo CTR 1b 
i CTR 3b gwarantują wysoki poziom 
bezpieczeństwa przed nieuprawnionym 
otwarciem bramy. Wystarczy po 
prostu wprowadzić swój osobisty kod 
cyfrowy, bez użycia klucza.
W wersji komfortowej CTR 3b istnieje 
możliwość otwierania drugiej bramy, 
włączania oświetlenia zewnętrznego 
lub sterowania kierunkowego.

Czytniki linii papilarnych  
FL 12, FL 100
Wystarczy odcisk Twojego palca, żeby 
bezpiecznie i komfortowo otworzyć 
bramę lub kratę rolowaną.
Czytnik linii papilarnych jest 
dostępny w dwóch wersjach: FL 12 
przeznaczony na 12 odcisków palców 
lub FL 100 na 100 odcisków.

Transpondery TTR 100, TTR 1000
Wygodny sposób sterownia, gdy kilka 
osób równocześnie posiada dostęp 
do hali. Wystarczy przysunąć klucz 
z osobistym kodem na ok. 2 cm 
do czytnika. Bezdotykowo! Takie 
rozwiązanie szczególnie sprawdza się 
w ciemności. W komplecie 2 klucze. 
Przeznaczony na maks. 100 (TTR 100) 
lub 1000 kluczy do transpondera 
(TTR 1000).

Wymiary:
80 × 110 × 39 mm (szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia:
klawiatura: IP 65

Radiowy sterownik kodowany 
FCT 10b
Przy pomocy jednego radiowego 
sterownika kodowanego FCT 10b 
możesz wysyłać do 10 kodów 
radiowych (868,3 MHz).
Nie ma potrzeby prowadzenia 
przewodów.
Klawiatura podświetla się po 
uruchomieniu pierwszego przycisku.

Wymiary:
80 × 110 × 39 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Obudowa dekodera:
70 × 275 × 50 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia:
czytnik: IP 65
obudowa dekodera: IP 56
Pobór mocy: 2,0 A/30V DC
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Podłączenie lamp sygnalizacyjnych Jasne i trwałe diodowe lampy sygnalizacyjne

Lampy sygnalizacyjne do podłączenia 
w oddzielnej dodatkowej obudowie lub 
w istniejącej obudowie, w komplecie 
2 lampy sygnalizacyjne, żółte
Jednostka rozszerzająca do sterowań 445R 
i 460R. Lampy sygnalizacyjne służą do 
optycznego wskazywania, że brama jest 
w ruchu.
(na zdjęciu z opcjonalnym tygodniowym 
wyłącznikiem zegarowym).
Możliwości zastosowania:
ostrzeganie o rozruchu bramy (do 445R 
i 460R), automatyczne zamykanie (do 460R).
Po upływie ustawionego czasu zatrzymania 
otwartej bramy (0-480 s) lampy sygnalizacyjne 
migają w trakcie odliczania ustawionego 
czasu ostrzegania (0-70 s).
Wymiary lamp:
277 × 170 × 210 mm (szer. × wys. × głęb.)
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm (szer. × wys. × głęb.)
Obciążenie zestyku: 250 V AC : 2,5 A/500 W
Typ zabezpieczenia: IP 65
Materiał, z którego wykonano lampy:
wysokiej jakości obudowa aluminiowa, 
malowana farbą proszkową

Sterowanie drogą przejazdu do 
podłączenia w oddzielnej dodatkowej 
obudowie lub w istniejącej obudowie, 
w komplecie 2 lampy sygnalizacyjne, 
czerwona/zielona
Jednostka rozszerzająca do sterowania 460R. 
Podłączenie lamp sygnalizacyjnych służy do 
optycznej sygnalizacji kierowania ruchem - 
wjazdem i wyjazdem.
(Opcjonalnie tygodniowy wyłącznik zegarowy). 
Czas trwania fazy zielonej:
regulowany w zakresie 0-480 s.
Czas trwania fazy oczekiwania:
regulowany w zakresie 0-70 s.
Wymiary lamp:
467 × 170 × 210 mm (szer. × wys. × głęb.)
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm (szer. × wys. × głęb.)
Obciążenie zestyku: 250 V AC : 2,5 A/500 W
Typ zabezpieczenia: IP 65
Materiał, z którego wykonano lampy:
wysokiej jakości obudowa aluminiowa, 
malowana farbą proszkową

Wyposażenie dodatkowe
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Pętla indukcyjna DI 1 w oddzielnej 
obudowie dodatkowej
Przystosowana pod jedną pętlę 
indukcyjną. Detektor wyposażony 
w jeden zestyk zwierny i jeden 
zestyk przemienny.
Pętla indukcyjna DI 2 (brak 
zdjęcia) w oddzielnej obudowie 
dodatkowej
Przystosowana pod dwie oddzielne 
pętle indukcyjne. Detektor 
wyposażony w dwa bezpotencjałowe 
zestyki zwierne. Możliwość 
ustawienia funkcji impuls lub zestyku 
stałego.
Możliwość rozpoznania kierunku.
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Pobór mocy:
DI1: niskie napięcie 2 A, 125V A/60W
DI2: 250V AC, 4 A, 1000 VA, 
(obciążenie omowe AC)
Dostawa: bez przewodu do pętli.

Wyposażenie dodatkowe/sterowania specjalne

Przewód do pętli indukcyjnej
Zwój po 50,0 m
Oznaczenie okablowania: SIAF
Przekrój: 1,5 mm²
Kolor: brązowy

Radarowy czujnik ruchu
RBM 2
Do sterowania impulsowego 
„Otwieranie bramy” z funkcją 
rozpoznania kierunku
Maks. Wysokość montażowa: 6 m
Wymiary:
155 × 132 × 58 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Obciążenie zestyku:
24 AC/DC, 1 A przy obciążeniu 
omowym
Typ zabezpieczenia: IP 65

Pilot do radarowego  
czujnika ruchu
opcjonalnie

Sterowania specjalne 
dostosowane do wymagań 
klienta są dostępne na zapytanie.

Wielofunkcyjna płytka obwodu 
drukowanego w oddzielnej 
obudowie dodatkowej lub do 
montażu w istniejącej obudowie
Sygnalizacja położeń krańcowych, 
impuls przelotowy, zbiorcza 
sygnalizacja zakłóceń
Jednostka rozszerzająca do 
sterowań 445R i 460R
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Jedną płytkę można opcjonalnie 
zamontować wewnątrz sterowania.

Zespół podłączeniowy czasu 
letniego/zimowego w obudowie 
dodatkowej
Funkcja całkowitego otwierania 
bramy i dowolnie programowane 
położenie pośrednie
Jednostka rozszerzająca do 
sterowania 460R
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65

Płytka obwodu drukowanego 
położeń krańcowych 
w oddzielnej obudowie 
dodatkowej lub do montażu 
w istniejącej obudowie
Jednostka rozszerzająca do 
sterowania 435R
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
Jedną płytkę można opcjonalnie 
zamontować wewnątrz sterowania. 

Cyfrowy tygodniowy wyłącznik 
zegarowy w oddzielnej obudowie 
dodatkowej
Wyłącznik zegarowy załącza i 
wyłącza sterowniki poprzez zestyk 
bezpotencjałowy
Jednostka rozszerzająca do 
sterowania 460R
Pobór mocy: 
230 V AC : 2,5 A/500 W
Zmiana czasu zimowego/letniego
Przełączanie ręczne:
tryb automatyczny, preselekcja 
przełączania czasu ZAŁĄCZ/
WYŁĄCZ
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 × 164 × 130 mm 
(szer. × wys. × głęb.)
Typ zabezpieczenia: IP 65
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Brama rolowana classic Brama rolowana basic Brama rolowana 
ręcznie Krata rolowana classic Krata rolowana 

basic

Decotherm HR 116 HR 120 Decotherm HR 120 HR 120

A S E A A S aero A S A aero A aero HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Odporność na obciążenie  
wiatrowe EN 12424

klasa 2 maks. szerokość bramy mm 4000 8000 5000 10000 7000 9000 4250 4000 5000 4500 4500 3500 3500 – – – – –

wyższe klasy na zapytanie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wodoszczelność PN EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izolacyjność akustyczna PN EN 717-1 R = ... dB 19 19 19 21 – – – 19 19 – – – – – – – – –

Izolacyjność cieplna załącznik B PN EN 12428
pojedynczy profil bramy (U = W/m²K) 5,4 3,8 3,3 5,3 – – – – 3,8 – – – – – – – – –

brama 4 x 4 m, zamontowana (U = W/m²K) – 4,3 – 5,8 – – – – – – – – – – – – – –

Wymiary bramy szerokość (LZ) maksymalna (mm) 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

wysokość (RM) maksymalna (mm) 4000 9000 4500 9000 8000 8000 8000 4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Wymagane miejsce patrz dane montażowe

Materiał, pancerz bramy aluminium, nieocieplana – – – – ● – ● – – ● ● ● ● ● ● – – ●

aluminium, ocieplana ● – – ● – – – ● – – – – – – – – –

stal, nieocieplana – – – – – ● – – – – – – – – – ● –

stal, ocieplana – ● – – – – – – ● – – – – – – – –

stal nierdzewna, nieocieplana – – – – – – – – – – – – – – – – ● –

stal nierdzewna, ocieplana – – ● – – – – – – – – – – – – – – –

Powierzchnia zewnętrzna,  
pancerz bramy

aluminium, gładkie ● – – – ● – ● ● – ● ● ● ● ● ● – – ●

aluminium w strukturze Stucco – – – ● – – – – – – – – – – – – – –

aluminium powlekane w kolorze RAL 9002 ● – – ● ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

aluminium powlekane w kolorze RAL 9006 ● – – ● ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

aluminium powlekane w dowolnym kolorze wg RAL ○ – – ○ ○ – – ○ – ○ ○ – ○ – – – ○

aluminium, eloksalowane E6/EV1 – – – – – – – – – – – – – ○ – – – ○

stal ocynkowana – ● – – – ● – – ● – – – – – – ● – –

stal ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9002 – ● – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

stal ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9006 – ● – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

stal ocynkowana, powlekana w dowolnym 
kolorze wg RAL – ○ – – – – – – ○ – – – – – – ○ – –

stal nierdzewna gładka – – ● – – – – – – – – – – – – – ● –

Ciężar własny kurtyny bramy kg/m² ok. 4,2 10 10,5 10 6 15 5,5 4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

Drzwi przejściowe z progiem – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drzwi boczne takie same jak brama ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Przeszklenie okna prostokątne – ○ – ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

w układzie Logistic – ○ – ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

Uszczelki czterostronne, obwiedniowe ● ● ● ● ● ● – – – – – ● – – – – – –

uszczelki między profilami – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Systemy ryglowania ryglowanie wewnętrzne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

ryglowanie zewnętrzne/wewnętrzne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zabezpieczenie przed podważeniem – – – – – – – ○ ○ ○ ○ – – ● ● ● ● ●

Wyposażenie zabezpieczające zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zabezpieczenie przed opadnięciem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Możliwości mocowania do betonu ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

do stali ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

do ściany murowanej ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

● = standard
○ = na życzenie

Typy bram – zestawienie
Dane techniczne
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Brama rolowana classic Brama rolowana basic Brama rolowana 
ręcznie Krata rolowana classic Krata rolowana 

basic

Decotherm HR 116 HR 120 Decotherm HR 120 HR 120

A S E A A S aero A S A aero A aero HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Odporność na obciążenie  
wiatrowe EN 12424

klasa 2 maks. szerokość bramy mm 4000 8000 5000 10000 7000 9000 4250 4000 5000 4500 4500 3500 3500 – – – – –

wyższe klasy na zapytanie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wodoszczelność PN EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izolacyjność akustyczna PN EN 717-1 R = ... dB 19 19 19 21 – – – 19 19 – – – – – – – – –

Izolacyjność cieplna załącznik B PN EN 12428
pojedynczy profil bramy (U = W/m²K) 5,4 3,8 3,3 5,3 – – – – 3,8 – – – – – – – – –

brama 4 x 4 m, zamontowana (U = W/m²K) – 4,3 – 5,8 – – – – – – – – – – – – – –

Wymiary bramy szerokość (LZ) maksymalna (mm) 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

wysokość (RM) maksymalna (mm) 4000 9000 4500 9000 8000 8000 8000 4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Wymagane miejsce patrz dane montażowe

Materiał, pancerz bramy aluminium, nieocieplana – – – – ● – ● – – ● ● ● ● ● ● – – ●

aluminium, ocieplana ● – – ● – – – ● – – – – – – – – –

stal, nieocieplana – – – – – ● – – – – – – – – – ● –

stal, ocieplana – ● – – – – – – ● – – – – – – – –

stal nierdzewna, nieocieplana – – – – – – – – – – – – – – – – ● –

stal nierdzewna, ocieplana – – ● – – – – – – – – – – – – – – –

Powierzchnia zewnętrzna,  
pancerz bramy

aluminium, gładkie ● – – – ● – ● ● – ● ● ● ● ● ● – – ●

aluminium w strukturze Stucco – – – ● – – – – – – – – – – – – – –

aluminium powlekane w kolorze RAL 9002 ● – – ● ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

aluminium powlekane w kolorze RAL 9006 ● – – ● ● – ● ● – ● ● ● ● ○ – – – –

aluminium powlekane w dowolnym kolorze wg RAL ○ – – ○ ○ – – ○ – ○ ○ – ○ – – – ○

aluminium, eloksalowane E6/EV1 – – – – – – – – – – – – – ○ – – – ○

stal ocynkowana – ● – – – ● – – ● – – – – – – ● – –

stal ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9002 – ● – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

stal ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9006 – ● – – – – – – ● – – – – – – ○ – –

stal ocynkowana, powlekana w dowolnym 
kolorze wg RAL – ○ – – – – – – ○ – – – – – – ○ – –

stal nierdzewna gładka – – ● – – – – – – – – – – – – – ● –

Ciężar własny kurtyny bramy kg/m² ok. 4,2 10 10,5 10 6 15 5,5 4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

Drzwi przejściowe z progiem – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drzwi boczne takie same jak brama ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Przeszklenie okna prostokątne – ○ – ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

w układzie Logistic – ○ – ○ ○ ○ – – ○ ○ – ○ – – – – – –

Uszczelki czterostronne, obwiedniowe ● ● ● ● ● ● – – – – – ● – – – – – –

uszczelki między profilami – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Systemy ryglowania ryglowanie wewnętrzne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

ryglowanie zewnętrzne/wewnętrzne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zabezpieczenie przed podważeniem – – – – – – – ○ ○ ○ ○ – – ● ● ● ● ●

Wyposażenie zabezpieczające zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zabezpieczenie przed opadnięciem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Możliwości mocowania do betonu ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

do stali ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

do ściany murowanej ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●
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1  Bramy segmentowe
Systemy bram zajmują mało miejsca, a 
dzięki różnym typom prowadzenia 
można je dostosować do obiektów 
przemysłowych każdego rodzaju. 
Hörmann oferuje przygotowane na 
miarę rozwiązania do każdego 
zastosowania.

2  Bramy i kraty rolowane
Prosta konstrukcja bram rolowanych, 
składająca się z niewielu 
komponentów sprawia, że bramy te są 
szczególnie ekonomiczne i wytrzymałe. 
Hörmann dostarcza bramy rolowane 
w wymiarach maksymalnych do 
11,75 m szerokości i do 9 m 
wysokości lub wyższe w wykonaniu 
specjalnym.

3  Bramy harmonijkowe ze stali 
i aluminium
Bramy harmonijkowe Hörmann ze stali 
i aluminium są szczególnie polecane 
do otworów o małej częstotliwości 
przejazdu, do hal o niskim nadprożu 
lub takich, których statyka nie pozwala 
na dodatkowe obciążenie stropu.

4  Bramy szybkobieżne
Bramy szybkobieżne Hörmann stosuje 
się zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynków, gdzie służą 
optymalizacji ciągów transportowych, 
poprawiają klimat pomieszczeń i 
ograniczają straty energii. Oferta firmy 
Hörmann obejmuje otwierane pionowo 
i poziomo przezroczyste bramy 
z elastyczną kurtyną.

5  Technika przeładunku
Hörmann oferuje dla branży 
logistycznej kompletne systemy 
przeładunkowe. Twoja korzyść: pewne 
projektowanie, niezawodna realizacja 
budowy i wysoka funkcjonalność 
dzięki dokładnie dopasowanym 
komponentom.

6  Przeciwpożarowe bramy 
przesuwne
Hörmann oferuje bramy przesuwne 1- i 
2-skrzydłowe w zależności od 
wymaganej klasy odporności ogniowej 
do wszystkich sektorów w obiektach.

7  Drzwi wielofunkcyjne i 
wewnętrzne drzwi do obiektów
Drzwi wielofunkcyjne i wewnętrzne 
drzwi obiektowe firmy Hörmann nadają 
się do wszechstronnego zastosowania 
zarówno w środku, jak i na zewnątrz 
budynków. Drzwi 1- i 2-skrzydłowe 
można instalować wszędzie tam, gdzie 
szczególnie pożądaną cechą jest ich 
wytrzymałość. Umożliwia to niezliczona 
ilość funkcji (np. dymoszczelność, 
odporność ogniowa, właściwości 
przeciwwłamaniowe i izolacyjność 
akustyczna). 

8  Przeciwpożarowe i dymoszczelne 
konstrukcje z profili zamkniętych
Do pomieszczeń bardziej 
wymagających pod względem estetyki 
wykończenia, na przykład 
pomieszczeń administracyjnych 
w budynkach przemysłowych, 
polecamy drzwi i przeszklenia stałe 
firmy Hörmann w ramach ze stali i 
aluminium.

9  Okna w ścianach wewnętrznych
Przeszklenia w ścianach wewnętrznych 
firmy Hörmann w formie okien lub 
elementów równych wysokości 
pomieszczenia zapewniają więcej 
światła i lepszą widoczność.

10  Serwis
Tylko w pełni sprawne i profesjonalnie 
konserwowane urządzenia zapewniają 
bezproblemowy przebieg produkcji i 
bezpieczeństwo korzystania z dróg 
komunikacyjnych. Umowa na 
konserwację i badania gwarantuje 
fachowe wykonywanie i 
dokumentowanie wymaganych prawnie 
badań i koniecznych napraw.
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Wszystko z jednej ręki do 
obiektów przemysłowych
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Z firmą Hörmann, znanym specjalistą od stolarki budowlanej, możesz realizować swoje najlepsze plany. 
Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie dobrane rozwiązania do wszystkich 
segmentów budownictwa obiektowego.
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. 

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, 

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski




