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Katalog i cennik produktów VELUX
Okna do poddaszy, świetliki tunelowe, kolektory słoneczne 
Systemy sterowania, rolety, markizy, żaluzje
Ceny obowiązują od 07.03.2011



Dlaczego VELUX

Założyciel firmy i konstruktor pierwszego  
okna do poddaszy VELUX - Villum Kann 
Rasmussen, rozpoczął rewolucję w stylu 
życia – przemieniając ciemne i zaniedbane 
poddasza w przestrzeń mieszkalną pełną 
światła i świeżego powietrza.
Od samego początku kluczem do sukcesu 
firmy była innowacyjność. Do dziś staramy 
się stale podnosić funkcjonalność naszych 
produktów i poprawiać ich wygląd, by 
spełniać przyszłe wymogi naszych 

Okna do poddaszy VELUX zapewniają światło, wentylację 
i komfort użytkowania od prawie 70 lat.

klientów. Aktualnie koncentrujemy się na 
rozwiązaniach pozwalających znacząco 
zmniejszyć zużycie energii oraz zastąpić 
jej tradycyjne źródła darmową energią 
słoneczną.
W Polsce już od 20 lat sprzedajemy  
z powodzeniem nasze produkty, stając się  
niekwestionowanym liderem, zdobywając  
uznanie zarówno profesjonalistów,   
jak i klientów indywidualnych (Laur  
Klienta 2009).

Długi okres i korzystne warunki 
gwarancji są potwierdzeniem 
jakości i wytrzymałości 
produktów, dlatego VELUX 

 oferuje następujące warunki gwarancji:
 20 lat na szyby w oknach
 �15 lat na profile okien drewniano-poliure-

tanowych oraz okucia stalowe w oknach 

Gwarancja VELUX
 �10 lat na okna, kołnierze, wyłazy GVT  

i GVK, produkty izolacyjne
 �5 lat na świetliki tunelowe i kolektory 

słoneczne
 �3 lata na akcesoria dekoracyjne 

 i przeciwsłoneczne oraz silniki i elementy 
sterowania elektrycznego

 �2 lata na wyłazy VELTA

Nasza działalność obejmuje 
wykorzystanie i przetwarza-
nie zasobów naturalnych. 
Nakłada to bezpośrednio na 

nas obowiązek względem środowiska. 
Nieustannie zwiększamy wysiłki związane 
z ochroną środowiska.
Produkty projektujemy tak, aby ich wpływ 
na środowisko przy produkcji, stosowaniu  
i usuwaniu gdy staną się bezużyteczne, był 

Dbałość o środowisko naturalne
możliwie jak najmniejszy. Zmniejszamy 
ilość zanieczyszczeń usuwanych do  
atmosfery, odpadów stałych i ciekłych. 
Utrzymujemy wysokie standardy 
bezpieczeństwa i higieny pracy naszych 
pracowników oraz wykorzystujemy  
surowce, wodę i energię w sposób  
efektywny w celu zmniejszenia wpływu 
naszej działalności na środowisko  
naturalne.
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Lumina House to projekt współczesnego i energoosz-
czędnego domu jednorodzinnego, łączący funkcjonalne 
rozwiązania przestrzenne z efektywnym wykorzysta-
niem naturalnego światła.
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Zrób krok w kierunku komfortu i lepszego wyko-
rzystania energii. To nasza idea domu pełnego 
pozytywnej energii. energia

Pozytywna

Pozytywna energia  
z produktami VELUX

Idealny dom pełen  
pozytywnej energii
Dużo dziennego światła zapewnia pomieszcze
niom naturalny klimat. 
Światło słoneczne wpadające przez okna zamie-
nia się w ciepło ogrzewające pomieszczenia.
Kolektory efektywnie wykorzystują energię 
słońca do ogrzewania wody i domu. 
Rolety i żaluzje pozwalają automatycznie lub 
ręcznie regulować klimat wnętrz, podnosząc 
komfort.

Szukaj  
produktów VELUX 

oznaczonych tym logoKażdy z nas marzy o własnym domu. 
Chcemy, aby był komfortowy, bez-
pieczny, taki z którego będziemy dumni. 
Budowę domu pełnego światła, zdro-
wego i oszczędnie wykorzystującego 
energię, należy starannie zaplanować.

Wybór odpowiedniej kombinacji okien 
do poddaszy i akcesoriów umożliwia 
stworzenie domu, w którym światło 
dzienne, wentylacja, wykorzystanie  
i pozyskanie energii nawzajem się 
równoważą, tworząc wydajne ener-
getycznie rozwiązanie. Taki dom  
to dom pełen pozytywnej energii. 

Przez wiele lat VELUX traktował 
światło dzienne jako najważniejszy 
czynnik, tworzący idealny klimat  
w domach i mieszkaniach. Teraz idziemy 
krok do przodu i oferujemy rozwiązania 
pozwalające znacząco zmniejszyć  
zużycie energii oraz zastąpić jej  
tradycyjne źródła darmową energią 
słoneczną. Pełen pozytywnej energii 
dom VELUX to połączenie elementów: 
światła dziennego, świeżego powie-
trza, naturalnej energii i komfortu 
użytkowania.

Więcej informacji znajdziecie 
Państwo w broszurze „Otwórz się  
na pozytywną energię” lub na stronie 
www.VELUX.pl/pozytywnaenergia
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Okna VELUX pasują do  
wszystkich pomieszczeń w domu

6   Świetliki tunelowe5   Okna do płaskich dachów

3   Okna kolankowe

8   Okna wyłazowe i wyłazy dachowe

4   Okno balkonowe Cabrio

Idealne do dachów o małym kącie

nachylenia

(str. 12-15)

Wyjątkowy produkt zapewniający 

nieograniczony kontakt ze światem 

zewnętrznym

(str. 18-19)

Do podgrzewania wody użytkowej  

i wspierania ogrzewania w domu 

(str. 20-21)

Do wszystkich pomieszczeń na

poddaszu

(str. 10-13)

Idealne do doświetlenia 

pomieszczeń zlokalizowanych 

bezpośrednio pod płaskim dachem 

(str. 22-23)

Atrakcyjne przedłużenie w dół  

okien w przypadku dachu ze 

ścianką kolankową 

(str. 18-19)

Do pomieszczeń mieszkalnych, 

do których nie dochodzi światło 

naturalne, a zastosowanie okien nie 

jest możliwe 

(str. 24-25)

Do pomieszczeń w których wy-

magane jest wyjście  

technologiczne na dach. 

(str. 26-27)

1   Okna obrotowe 2   Okna obrotowo-klapowe

7   Kolektory słoneczne
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Zanim kupisz...
Dobierz produkt do wnętrza
Komfort i funkcjonalność poddasza  
zależy od właściwego doboru typów 
okien do funkcji wnętrz i ich  
architektury. 

Oferujemy wiele różnych typów okien, 
które zostały tak zaprojektowane aby 
można je było w jednym domu, a nawet 
w jednym pomieszczeniu, łączyć dowol-
nie ze sobą. 

Takie podejście w doborze okien  
polecamy jako najbardziej odpowiadają-
ce Twoim potrzebom, estetyczne  
i optymalne kosztowo.

Do wszystkich pomieszczeń, w których przebywają ludzie…

wybierz okna z szybą klejoną (73, 60GR, 65), które zapewnią 
bezpieczeństwo osób w nich przebywających w przypadku  
stłuczenia szyby

Do pomieszczeń  
o podwyższonej  
wilgotności (łazienki, 
pralnie, kuchnie)…

rekomendujemy okna wykonane  
w technologii rdzenia drewnianego 
pokrytego ciśnieniowo poliuretanem, 
w kolorze białym (GGU, GHU, GPU)

Do sypialni  
i pokoi dzieci…

wybierz okna  
z pakietem  
wyciszania 
deszczu (60GR), 
które zapewniają  
spokojny sen

Do pomieszczeń 
w których okna 
są zamontowane 
wysoko….

rekomendujemy zakup 
okien elektrycznie  
sterowanych INTEGRA

Do pomieszczeń  
z oknami  
skierowanymi  
na północ...

rekomendujemy 
wybór okien  
superenergo- 
oszczędnych (65), 
które ograniczają 
straty ciepła 



Systemy otwierania

Ilość okien
W celu zapewnienia wystarczającej ilości światła zalecamy, 
aby powierzchnia okien stanowiła minimum 10% powierzch-
ni podłogi, a od strony południowej, gdzie możliwy jest po-
zytywny bilans energetyczny okna, zaleca się ok. 20%.

Tabela pokazuje jaką powierzchnię podłogi (w m2)  
doświetlają poszczególne rozmiary okien. W zależności 
od pomieszczenia VELUX zaleca zwiększenie powierzchni 
szyb i doświetlenie poprzez zastosowanie kilku okien.

Długość okien 
Długość okien powinna być dopasowana do kąta pochyle-
nia dachu, aby zarówno stojąc, jak i siedząc cały czas mieć 
możliwość wyglądania przez okno. Czyli im mniejszy kąt 
pochylenia dachu, tym okno powinno być dłuższe. I od-
wrotnie – przy stromym dachu okno może być krótsze.

kod okna C02 FO6 FO8 M04 M06 M08 M10 P08 S08
rozmiar 55 x 78 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 140 114 x 140

powierzchnia  
okna (m2) 0,20 0,45 0,55 0,44 0,56 0,69 0,81 0,88 1,11

doświetlana 
powierzchnia (m2) 2,0 4,5 5,5 4,4 5,6 6,9 8,1 8,8 11,1

Optymalna ilość światła
Planując doświetlenie pomieszczenia należy pamiętać, aby 
wziąć pod uwagę ilość i wielkość okien do poddaszy oraz 
ich usytuowanie w połaci dachowej. Ważne jest aby dos
tarczyć jak najwięcej światła dziennego, równomiernie roz-
łożyć je na całej powierzchni pomieszczenia, zapewniając 
jednocześnie dobrą widoczność.

Okna obrotowe z górnym otwieraniem (GGL, 
GZL, GGU)  
Przy montażu górnej krawędzi okna na wysokości  
190-205 cm.  Łatwy dostęp do rolet oraz wentylacji.

Okna klapowo-obrotowe z podwójnym otwieraniem 
(GPL, GHL, GPU, GHU)
Polecane do szerokiego zakresu wysokości montażu. 
Świetna perspektywa na zewnątrz.

Okna obrotowe z dolnym otwieraniem (GZL B)
Przy montażu górnej krawędzi okna na wysokości 
ponad 205 cm, z dostępem do dolnej krawędzi okna.

Okna otwierane elektrycznie (INTEGRA)
Dla wygody lub przy braku dostępu do okna. 
Sterowanie radiowe w systemie io-homecontrol®.

Strata ciepła Zysk ciepła Bilans
energetyczny
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Typ i opis  
pakietu szybowego

59 73G 60GR 41G 65G 0,77 34
pakiet  

typowy jednokomo-
rowy

pakiet  
optymalny 

jednokomorowy  
ze szkłem 

bezpiecznym

pakiet  
wyciszania deszczu 

jednokomorowy  
ze szkłem 

bezpiecznym

pakiet  
antywłamaniowy 
jednokomorowy  

ze szkłem 
bezpiecznym

pakiet  
superenergooszczęd-
ny dwukomorowy  

ze szkłem 
bezpiecznym

pakiet  
pasywny 

trzykomorowy  
ze szkłem 

bezpiecznym

pakiet  
ornamentowy 

jednokomorowy

Parametry energooszczędności

wypełnienie gazem argon argon krypton argon krypton krypton argon

ciepła ramka dystansowa x x x x x x x

powłoki niskoemisyjne 1 1 1 1 2 2 1

współczynnik przenikania  
ciepła U szyby 1,1 1,1 1,0 1,4 0,5 0,5 1,1

Parametry komfortu

pakiet wyciszania  
hałasu deszczu NOWOŚĆ!

powłoka łatwozmywalna N2 x x

powłoka antyroszeniowa NOWOŚĆ!

dźwiękochłonność okna 32 dB 35 dB 37 dB 35 dB 35 dB 40 dB 32 dB

przepuszczalność  
promieniowania UV 30% 5% 5% 5% 5% 5% 30%

szkło ornamentowe  
nieprzejrzyste x

Parametry bezpieczeństwa

szkło klejone bezpieczne od 
wewnątrz x x x x x

szkło hartowane od zewnątrz  
o klasie wytrzymałości 1C3 x x x x x

klasa odporności  
antywłamaniowej P2A P5A

Parametry szyb
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Tabliczka znamionowa znajduje 
się w górnym, prawym narożniku 
skrzydła

Typ i rozmiar okna Wariant okna i rodzaj szyby

Tabela rozmiarów 
okien

Dostępne typy okien w danym rozmiarze zaznaczone 
są w poniższej tabeli. Szczegółowe informacje 
w punktach sprzedaży lub w Dziale Obsługi Klienta 
VELUX, tel. 22 33 77 000.
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Okna GGL • GZL • GZL B

Najpopularniejsze 
na świecie okna do poddaszy

Kompletne rozwiązanie:  
• �2 okna GGL M08 3059
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	 Termin dostawy – 2 dni robocze         Termin dostawy – 10 dni roboczych         Ceny brutto (23% VAT)		

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GGL 3073
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGL 3059
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GGL 3060GR*
�Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, z pakietem  
wyciszania deszczu, Uo = 1,3



GGL 3065
Okno z szybą superenergooszczędną, 
hartowaną i klejoną, Uo = 1,0 

GZL 1059
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GZL 1059 B
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

55 x 78 
C02

66 x 118 
F06

66 x 140 
F08

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

895,12 1152,85 1309,76 1141,46 1197,56 1309,76 1478,05 1533,33 1757,72
1101,00 1418,00 1611,00 1404,00 1473,00 1611,00 1818,00 1886,00 2162,00

817,89 1075,61 1232,52 1064,23 1120,33 1232,52 1400,81 1456,10 1680,49
1006,00 1323,00 1516,00 1309,00 1378,00 1516,00 1723,00 1791,00 2067,00

1216,26 1473,98 1630,89 1462,60 1518,70 1630,89 1799,19 1854,47 2078,86
1496,00 1813,00 2006,00 1799,00 1868,00 2006,00 2213,00 2281,00 2557,00

1549,59 1807,32 ** 1795,93 1852,03 1964,23 ** 2187,80 2412,20
1906,00 2223,00 ** 2209,00 2278,00 2416,00 ** 2691,00 2967,00

615,45
757,00

809,76
996,00

- 
-

801,63
986,00

843,90
1038,00

927,64
1141,00

1054,47
1297,00

1096,75
1349,00

1265,04
1556,00

- 809,76 - 801,63 843,90 927,64 1054,47 1096,75 -
- 996,00 - 986,00 1038,00 1141,00 1297,00 1349,00 -

•	 �klapa wentylacyjna pozwala na nawiew w ciągu godziny od 21 m3 do 49 m3 
powietrza, w zależności od rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza 
zatrzymuje kurz i owady
•	 o wygodzie elektrycznego sterowania na str. 17
•	 �o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem  

na str. 28
•	 o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 30

 

•	moduł wentylacyjny pozwala na nawiew w ciągu godziny od 22 m3 do 28 m3 
powietrza, w zależności od typu i rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza 
zatrzymuje kurz i owady

•	o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem na 
str. 28

•	o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 30

  

•	moduł wentylacyjny pozwala na nawiew w ciągu godziny od 22 m3 do 28 m3 
powietrza, w zależności od typu i rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza 
zatrzymuje kurz i owady

•	o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem na 
str. 28

•	o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 30

GGL/GZL  – Wykonane z klejonego warstwowo drewna 
sosnowego, impregnowanego i lakierowanego.

Okna obrotowe są najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem na poddaszu.  
Górne otwieranie pozwala na ustawianie 
mebli pod oknem i efektywne wykorzystanie 
przestrzeni.  
Do stosowania we wszystkich 
pomieszczeniach na poddaszu.

Okno obrotowe GGL, górne otwieranie 

Okno obrotowe GZL, górne otwieranie 

Okno obrotowe GZL B, dolne otwieranie 

NOWOŚĆ!  Cisza cieszy – do sypialni i pokoi dzieci wybierz okno 60GR 
z pakietem wyciszania deszczu

Do właściwego montażu dobierz odpowiedni kołnierz (informacje o cenach i typach dostępne  
w Dziale Obsługi Klienta VELUX, tel. 22 33 77 000, na stronie www.velux.pl i w punktach sprzedaży)

* produkt dostępny od 01.04.2011

**informacji na temat ceny i terminu dostawy udziela Dział Obsługi Klienta
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Okno GGU • GPU • GHU

Najwyższej jakości okna  
drewniano-poliuretanowe

Kompletne rozwiązanie:
• 2 okna GGU M06
• 2 rolety DKL – kolor 0855



13

	 Termin dostawy – 2 dni robocze	    Termin dostawy – 10 dni roboczych          Ceny brutto (23% VAT)		     

Okno obrotowe GGU, górne otwieranie 

•	klapa wentylacyjna pozwala na nawiew w ciągu godziny od 21 m3 do 49 m3 
powietrza, w zależności od rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza  
zatrzymuje kurz i owady

•	o wygodzie elektrycznego sterowania na str. 17
•	o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem  
na str. 28

•	o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 32

Okno obrotowo-klapowe GPU/GHU, podwójne otwieranie 

* w zakresie 55-75 stopni konieczny jest montaż zamiennych sprężyn  
unoszących skrzydło

•	idealne w zakresie nachylenia połaci dachowej 30-45 stopni (GPU) lub 15-35 
stopni (GHU)

•	możliwość uniesienia skrzydła do kąta 45 stopni (GPU) lub 30 stopni (GHU)
•	klapa wentylacyjna pozwala na nawiew w ciągu godziny od 21 m3 do 49 m3 
powietrza, w zależności od rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza  
zatrzymuje kurz i owady

•	o wygodzie elektrycznego sterowania na str. 17
•	o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem  
na str. 28

•	o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 30    

Unikalna technologia wykonania profilu 
zapewnia wysoką jakość, wytrzymałość  
i odporność na wilgoć.  
Okna do zastosowania przede wszystkim 
w kuchni, łazience i we wszystkich innych 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
powietrza oraz tam, gdzie potrzebne jest  
białe okno, łatwe do utrzymania w czystości. 

GGU/GPU/GHU  –  Okno drewniano-poliuretanowe, rdzeń 
drewniany pokryty ciśnieniowo poliuretanem, w kolorze białym.

*

Do właściwego montażu dobierz odpowiedni kołnierz (informacje o cenach i typach dostępne  
w Dziale Obsługi Klienta VELUX, tel. 22 33 77 000, na stronie www.velux.pl i w punktach sprzedaży)

* produkt dostępny od 01.04.2011

**informacji na temat ceny i terminu dostawy udziela Dział Obsługi Klienta

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GGU 0073 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGU 0059 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GGU 0060GR*
Okno z szybą energooszczędną, harto-
waną i klejoną, z pakietem wyciszania 
deszczu, Uo = 1,3



GGU 0065 Okno z szybą superenergooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,0                        

GPU  0073 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GPU  0060GR*
Okno z szybą energooszczędną, harto-
waną i klejoną, z pakietem wyciszania 
deszczu, Uo = 1,3



GHU  0059 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

55 x 78 
C02

66 x 118 
F06

66 x 140 
F08

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

1013,01 1307,32 1486,99 1295,12 1358,54 1486,99 1679,67 1743,09 2000,00
1246,00 1608,00 1829,00 1593,00 1671,00 1829,00 2066,00 2144,00 2460,00

935,77 1230,08 1409,76 1217,89 1281,30 1409,76 1602,44 1665,85 1922,76
1151,00 1513,00 1734,00 1498,00 1576,00 1734,00 1971,00 2049,00 2365,00

1222,76 1521,14 1701,63 1504,07 1711,38 1908,94 2158,54 2161,79 2515,45
1504,00 1871,00 2093,00 1850,00 2105,00 2348,00 2655,00 2659,00 3094,00

1667,48
2051,00

1961,79
2413,00

- 
-

1949,59
2398,00

2013,01
2476,00

2141,46
2634,00

**
**

2397,56
2949,00

2654,47
3265,00

- 2013,01 2295,12 1992,68 2093,50 2295,12 2598,37 2699,19 3102,44
- 2476,00 2823,00 2451,00 2575,00 2823,00 3196,00 3320,00 3816,00

- 
-

2334,15
2871,00

2616,26
3218,00

2313,82
2846,00

2414,63
2970,00

2616,26
3218,00

2919,51
3591,00

3020,33
3715,00

3423,58
4211,00

- 1344,72 - 1330,08 1400,81 1540,65 - 1820,33 2100,81
- 1654,00 - 1636,00 1723,00 1895,00 - 2239,00 2584,00

NOWOŚĆ!  Cisza cieszy – do sypialni i pokoi dzieci wybierz okno 
60GR z pakietem wyciszania deszczu
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Okno GPL • GHL

Panoramiczny widok 
i świeże powietrze

Kompletne rozwiązanie: 
• Okno GPL M10
• Okno GGL M10
• 2 okna VFE M34
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Okno drewniane  
obrotowo-klapowe GHL,  
podwójne otwieranie 

* w zakresie 55-75 stopni konieczny jest montaż zamiennych sprężyn 
unoszących skrzydło. 

•	idealne w zakresie nachylenia połaci dachowej 15-35 stopni
•	możliwość uniesienia skrzydła do kąta 30 stopni
•	klapa wentylacyjna pozwala na nawiew w ciągu godziny od 21 m3 do 49 m3 

powietrza, w zależności od rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza  
zatrzymuje kurz i owady

•	o wygodzie elektrycznego sterowania na str. 17
•	o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem 

na str. 28
•	o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 30

Okno drewniane  
obrotowo-klapowe GPL,  
podwójne otwieranie 

* w zakresie 55-75 stopni konieczny jest montaż zamiennych sprężyn 
unoszących skrzydło. 

•	idealne w zakresie nachylenia połaci dachowej 30-45 stopni
•	możliwość uniesienia skrzydła do kąta 45 stopni
•	klapa wentylacyjna pozwala na nawiew w ciągu godziny od 21 m3 do 49 m3 

powietrza, w zależności od rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza  
zatrzymuje kurz i owady

•	o wygodzie elektrycznego sterowania na str. 17
•	o produktach izolacyjnych zapewniających szczelne połączenie z dachem  

na str. 28
•	o akcesoriach dekoracyjnych i ochronie przeciwsłonecznej na str. 30

Okna GHL  i GPL dają uczucie nieograniczo-
nej przestrzeni i wspaniały widok za oknem. 
Są idealne w przypadku dachów o małym 
kącie nachylenia.  
Możliwość obrotu skrzydła o 180 stopni  
ułatwia mycie.

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GHL 3073
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną  
i klejoną, Uo = 1,4 

GHL 3059
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną,  
Uo = 1,4 

GHL 3060GR*
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną i klejoną,  
z pakietem wyciszania deszczu, Uo = 1,3 

�GPL 3073
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną  
i klejoną, Uo = 1,4 

GpL 3060GR*
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną i klejoną,  
z pakietem wyciszania deszczu, Uo = 1,3 

GPL 3065
Okno z szybą superenergooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,0 

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

1260,16 1247,97 1309,76 1432,52 - - 1926,02
1550,00 1535,00 1611,00 1762,00 - - 2369,00

1182,93 1170,73 1232,52 1355,28 - - 1848,78
1455,00 1440,00 1516,00 1667,00 - - 2274,00

1581,30 1569,11 1630,89 1753,66 - - 2247,15
1945,00 1930,00 2006,00 2157,00 - - 2764,00

-
-

-
-

1757,72
2162,00

1926,02
2369,00

2178,05
2679,00

2261,79
2782,00

2598,37
3196,00

- - 2078,86 2247,15 2499,19 2582,93 2919,51
- - 2557,00 2764,00 3074,00 3177,00 3591,00

-
-

-
-

2412,20
2967,00

2580,49
3174,00

-
-

2916,26
3587,00

3252,85
4001,00

GHL/GPL  – Wykonane z klejonego warstwowo drewna 
sosnowego, trzykrotnie pokrywanego impregnatem i lakierem.

	 Termin dostawy – 2 dni robocze	    Termin dostawy – 10 dni roboczych            Termin dostawy – 20 dni roboczych      	   Ceny brutto (23% VAT)		
   

*

*

Do właściwego montażu dobierz odpowiedni kołnierz (informacje o cenach i typach dostępne  
w Dziale Obsługi Klienta VELUX, tel. 22 33 77 000, na stronie www.velux.pl i w punktach sprzedaży)

* produkt dostępny od 01.04.2011

NOWOŚĆ!  Cisza cieszy – do sypialni i pokoi dzieci wybierz okno 
60GR z pakietem wyciszania deszczu
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io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia 
radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują 
się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

INTEGRA

Wyższy poziom komfortu 
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Okna do poddaszy INTEGRA  
zapewniają:
•	�pełne sterowanie drogą radiową jednym 

lub wieloma oknami, roletami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi z każdego miejsca 
w domu

•	�automatyczne zamykanie okna w przy-
padku pierwszych kropli deszczu

•	�programowanie otwierania i zamykania 
wszystkich okien i rolet 

•	�prosty montaż rolet wewnętrznych  
i zewnętrznych bez widocznego  
okablowania 

•	�kompatybilność z platformą sterowania 
falami radiowymi io-homecontrol®  
i produktami innych producentów:  
Assa Abloy, Honeywell, Hörmann, Niko, 
Renson, Somfy, Windowmaster 

Komfortowe okna GGL i GGU INTEGRA®  
– to świetny wybór dla okien zamontowa-
nych wysoko, gdzie potrzebna jest  
najwyższa wygoda obsługi.
Wyposażone w szybę klejoną bezpieczną, 
energooszczędną, hartowaną, z powłoką 
fotoaktywną łatwo zmywalną.
Wyposażenie okna: wbudowany silnik, 
sterownik wielofunkcyjny, czujnik deszczu  
i pilot.

Cena okna INTEGRA® to cena okna  
GGL/GGU z szybą 73 w danym rozmiarze 
plus 1580 zł brutto.  
Kupując okno z fabrycznie zamontowanym 
sterowaniem oszczędzasz 420 zł brutto! 
Ceny – strona 34

Okna GGL/GGU Solar – okna zasilane 
energią słoneczną zalecane w przypadku 
renowacji i adaptacji poddaszy lub tam, 
gdzie nie można doprowadzić elektrycznego 
zasilania. Kompatybilne z innymi produktami 
io-homecontrol®.

Cena okna SOLAR to cena okna  
GGL/GGU z szybą 73 w danym rozmiarze 
plus 2200 zł brutto. 
Kupując okno z fabrycznie zamontowanym 
sterowaniem oszczędzasz 200 zł brutto! 
Ceny – strona 34

KUX 100
Elektryczny sterownik KUX 100 
wraz z pilotem pozwala na zdalne 
operowanie jednym produktem
elektrycznym VELUX (np. silnikiem 
do otwierania okna KMG 100 lub 
roletą zewnętrzną).

KMX 100
Elektryczny zestaw adaptacyjny do 
okien obrotowych GGL/GGU. 
Zapewnia te same funkcje
jak w przypadku okna INTEGRA®.

KLR 100
Pilot zdalnego sterowania 
wszystkimi produktami io-home-
control®. Pozwala na sterowanie 
nawet 200 produktami.

KLI 110
Klawiatura naścienna

KMG 100
Łatwy do zainstalowania silnik do 
okien obrotowych GGL/GGU umoż-
liwia uchylenie okna do 22 cm. 
Odłączany manualnie, wyposażony 
w czujnik deszczu. Przeznaczony do 
stosowania ze sterownikiem 
KUX 100.

KMX 200
Elektryczny zestaw adaptacyjny do 
okien obrotowo-klapowych GHL/
GHU/GPL/GPU. Zapewnia te same 
funkcje jak w przypadku okna 
INTEGRA®.

KSX 100
Silnik zasilany energią słoneczną  
do okien już zainstalowanych. 
Instalacja i podłączenie niewymaga-
jące prowadzenia przewodów
elektrycznych. Wielofunkcyjny pilot 
KLR 100 w zestawie. Kompatybilny 
z innymi produktami io-homecontrol®.

KLF 100
Sterownik urządzeń zewnętrznych 
używany w przypadku, gdy 
produkty io-homecontrol® mają być 
sterowane przez inne urządzenia 
zewnętrzne niekompatybilne z tym 
standardem.

Ceny produktów do sterowania elektrycznego – strona 35
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Okno GDL • VFE • GIL • GIU

Komfortowe rozwiązania  
z szybą bezpieczną w standardzie

Kompletne rozwiązanie:
•	GDL P19
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   Termin dostawy – 10 dni roboczych         Termin dostawy – 20 dni roboczych         Ceny brutto (23% VAT)		

Do właściwego montażu dobierz odpowiedni kołnierz (informacje o cenach i typach dostępne  
w Dziale Obsługi Klienta VELUX, tel. 22 33 77 000, na stronie www.velux.pl i w punktach sprzedaży)

GDL/VFE/GIL 
Wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego, 
pokrywanego impregnatem i lakierem.

GIU –Okno drewniano-poliuretanowe, rdzeń drewniany 
pokryty ciśnieniowo poliuretanem, w kolorze białym.

Balkon w dachu GDL

•	stworzony w łatwy sposób balkon na poddaszu kreuje poczucie luksusu 
•	górna część otwierającym się bezstopniowo do kąta 45 stopni skrzydłem  
uchylnym, dolna część wysuwana do pionu z barierkami po bokach

•	klapa wentylacyjna pozwala na nawiew w ciągu godziny od 21 m3 do 49 m3  
powietrza, w zależności od rozmiaru okna; wbudowany filtr powietrza  
zatrzymuje kurz i owady

Okno montowane w ściance kolankowej VFE

•	połączenie okien VELUX i VFE – w przypadku wysokiej ścianki kolankowej 
umożliwia pełen, niczym nieograniczony widok

•	okna i elementy dodatkowe połączone są ze sobą bezpośrednio – ościeżnica  
do ościeżnicy

•	możliwość umycia szyby zewnętrznej od wewnątrz dzięki funkcji uchylnej

Stały element doświetlający GIL/GIU

•	do przedłużenia okien VELUX w dół, w przypadku konstrukcji dachów bez 
ścianki kolankowej

•	GIL – do okien GGL, GPL i GHL
•	GIU – do okien GGU, GHU, GPU

Atrakcyjne przedłużenie okien w mieszkaniach  
na poddaszu – przy jednolicie opadającym dachu  
otrzymujemy pełen widok – od górnej krawędzi okna, 
aż do samej podłogi. Prawie jednolite tafle szklane 
dzięki wąskim łączeniom pomiędzy oknami.

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

VFE 3073 Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



VFE 1073 Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GIL 3073  Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



GIU 0073   Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GDL Cabrio Okno z szybą energooszczędną,
                            hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



78 x 60 
M31

78 x 95 
M34

94 x 60 
P31

94 x 95
P34

114 x 60 
S31

 114 x 95 
S34

1286,99 1543,90 1438,21 1740,65 1589,43 1816,26
1583,00 1899,00 1769,00 2141,00 1955,00 2234,00

1016,26 1166,67 1126,02 1243,90 - -
1250,00 1435,00 1385,00 1530,00 - -

78 x 92 
M34

94 x 92 
P34

114 x 92 
S34

946,34 1063,41 1108,13
1164,00 1308,00 1363,00

1435,77 1617,89 1687,80
1766,00 1990,00 2076,00

94 x 252 
P19

6406,50
7880,00



20 SOLENERGI

Persienner

Kolektory CLI 

Podłącz swój dom do darmowej, 
naturalnej energii

energia
Pozytywna

Kompletne rozwiązanie: 
• 6 okien GGL w rozmiarze M06  

(78 x 118 cm)
• 3 kolektory CLI
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Zastosowanie kolektorów słonecznych:
•	 podgrzewanie wody użytkowej
•	wspomaganie ogrzewania
•	 �podgrzewanie wody w basenach 

kąpielowych

Kolektor

Zbiornik

Łatwy i szybki montaż
•  Montaż na łatach jak w przypadku okien
•  Możliwość łączenia w zestawy wraz z oknami
•   Gwarancja szczelnosć dzięki użyciu  
     standardowych kołnierzy uszczelniających

Wyjątkowa estetyka i doskonały wygląd
• �Mocowania, bezuszczelkowe połączenia  

i przewody ukryte pod pokryciem dachowym
• �Idealne zintegrowanie z każdym materiałem 

pokryciowym

Bezpieczne użytkowanie i gwarancja na lata
• �Montaż wykonany przez profesjonalną ekipę 

dekarską to gwarancja szczelności na lata
• �Wysokiej jakości, wytrzymały system 

wymagający minimum czynności  
serwisowych

• �Wyposażony w niezbędne systemy 
bezpieczeństwa

Kompletne rozwiązanie: 
• 6 okien GGL w rozmiarze M06  

(78 x 118 cm)
• 3 kolektory CLI

   Termin dostawy – 10 dni roboczych          Ceny brutto (23% VAT)		

Do dachów o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

*Termin wprowadzenia do oferty może ulec zmianie. Do momentu wprowadzenia  
do oferty kolektorów CLI 5000 w sprzedaży znajdują się kolektory CLI 4000 w cenach 
obowiązujących w 2010 r.

Przewód łączący kolektor ze 
zbiornikiem

ZFM  

Przewód łączący  
kolektory

ZFR 

Uszczelnienie przewodów  
elastycznych w konstrukcji 
dachu

ZFT 

2 m 
002

5 m 
005

10 m 
010

15 m 
015

20 m 
020

297,56 517,89 943,09 1280,49 1582,11
366,00 637,00 1160,00 1575,00 1946,00

10-12 cm 
EFO

14-16 cm 
GHO

1,4 m 
140

2,2 m 
220

3,2 m 
320

178,05 217,89 252,03 398,37 425,20
219,00 268,00 310,00 490,00 523,00

ZFT
003

77,24
95,00

Wymiary zewn.  w cm 
Kolektory  
słoneczne �

CLI 5000 

78 x 140 
M08

114 x 118
S06

114 x 140
S08

134 x 180
U12

1804,88 2032,52 2195,12 2764,23
2220,00 2500,00 2700,00 3400,00

   �ZFR – przewód elastyczny do połączenia między 
kolektorami 

   �ZFM – przewód elastyczny do połączenia kolektorów 
ze zbiornikiem

Na indywidualne zamówienie firma VELUX skalkuluje cenę zestawu  

solarnego dopasowanego do potrzeb rodziny. Podłączenia systemu  

solarnego do systemu ogrzewania powinien dokonać wykwalifikowany instalator.

Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, tel. 22 33 77 000.

Do montażu kolektorów słonecznych stosuje się kołnierze uszczelniające 

pojedyncze lub w zestawie kombi, jak w przypadku okien.

CLICLI okno 
VELUX

CLICLI CLI

CLI CLI

CLICLICLI

Okno

NOWOŚĆ! CLI 5000 - nowa generacja kolektorów VELUX 

Wyjątkowe antyrefleksyjne szkło przepuszcza 96% promieniowania 
słonecznego, a sam kolektor charakteryzuje się jednym  
z najwyższych współczynników sprawności startowej η0=0,82. 
Nowatorski układ rurek w kształcie harfy redukuje straty ciśnienia 
przepływu i pozwala teraz na połączenie do 14 kolektorów  
w jednym zestawie. 
W naszej ofercie od 01.05.2011 r.*
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Nowa przestrzeń  
pod płaskim dachem

Kompletne rozwiązanie: 
• 3 okna CVP



23

1 2

Okna (rama i skrzydło) 
wykonanego z twardego 
PCV. Wysoki poziom izo-
lacyjności osiągnięto  
wypełniając profile ramy 
pianką polistyrenową.

Okna do płaskiego dachu VELUX zostały  
zaprojektowane, aby były co najmniej tak 
dobre jak najlepsze okna pionowe.

Standardowo wyposażone są w szyby ener-
gooszczędne z powłokami niskoemisyjnymi 
oraz bezpiecznym szkłem klejonym  
od wewnątrz.

Posiadają wyjątkowo niski współczynnik  
U całej konstrukcji okna:
•	 0,72 W/m2K wg normy EN 1873,  

stosowanej zwykle dla tego typu okien
•	 1,4 W/m2K wg normy EN 12567-2,  

obliczony wg powierzchni otworu w stropie

Łączą w sobie funkcjonalność i estetykę sa-
mego okna i możliwości jego zabudowy  
w stropie w każdym rodzaju wnętrza.

Montaż dodatkowych doświetleń w płaskim 
dachu to korzyści z naturalnego światła sło-
necznego, oszczędności energii elektrycznej 
czyli więcej komfortu i wyższe standardy 
energetyczne budynku.

    Termin dostawy 10 dni roboczych           Termin dostawy - 12 dni roboczych           Ceny brutto (23% VAT)

* Do okien należy dokupić kopułę ISD     
** 2 klasa odporności antywłamaniowej wg normy ENV 1627:1999    
***Konieczne tylko w przypadku pokryć, które wymagają mechanicznego mocowania

Dwa typy okien w ofercie

•	okno do płaskich dachów nieotwierane – CFP
•	okno do płaskich dachów Integra – CVP uchylane za pomocą elektrycznego 

siłownika sterowanego technologią radiową io-homecontrol®
•	do okna należy dobrać kopułę akrylową/poliwęglanową przezroczystą 

lub matową - ISD

Kopuły z wysokiej  
jakości akrylu lub poli-
węglanu, zabezpiecza-
jącej okno przed śnie-
giem i deszczem, 
oferowanej  
w dwóch wersjach:
• przezroczysta
• matowa

1

2

Okno składa się z dwóch elementów:

Maksymalny wymiar
otworu w dachu w cm

Kod  produktu 

CFP 0073Q   Okno nieotwierane do płaskiego dachu* 
                            antywłamaniowe**



CFP 0073     Okno nieotwierane do płaskiego dachu* 

CVP 0173Q  Okno otwierane elektrycznie do płaskiego dachu* 
                           antywłamaniowe**

  

CVP 0173     Okno otwierane elektrycznie do płaskiego dachu* 

ISD 0000   Kopuła akrylowa przezroczysta
ISD 0100    Kopuła akrylowa matowa



ISD 0010   Kopuła poliwęglanowa przezroczysta
ISD 0110    Kopuła poliwęglanowa matowa



ZCE 0015 �  �Rama podwyższająca do dachów żwirowych i zielonych 

ZZZ 210    Profile mocujące pokrycia dachu do okna*** 

FMG 1003, 1016, 1017    Roleta plisowana sterowana elektrycznie,
                                                    kolor: czarny, biały, beż



60 x 60
060060

60 x 90 
060090

80 x 80
 080080

90 x 90
 090090

100 x 100
  100100

120 x 120
  120120

1281,30 1393,50 1504,88 1673,17 1784,55 2064,23
1576,00 1714,00 1851,00 2058,00 2195,00 2539,00

1118,70 1230,89 1342,28 1510,57 1621,95 1901,63
1376,,00 1514,00 1651,00 1858,00 1995,00 2339,00

2988,62 3100,81 3212,20 3380,49 3491,87 3771,54
3676,00 3814,00 3951,00 4158,00 4295,00 4639,00

2,826,02 2938,21 3049,59 3217,89 3329,27 3608,94
3476,00 3614,00 3751,00 3958,00 4095,00 4439,00

345,53 396,75 448,78 517,89 656,10 828,46
425,00 488,00 552,00 637,00 807,00 1019,00

470,73 541,46 612,20 706,50 894,31 1130,08
579,00 666,00 753,00 869,00 1100,00 1390,00

433,33 478,86 491,87 515,45 527,64 576,42
533,00 589,00 605,00 634,00 649,00 709,00

106,50 111,38 115,45 117,07 119,51 128,46
131,00 137,00 142,00 144,00 147,00 158,00

764,23 788,62 804,88 891,06 918,70 991,87
940,00 970,00 990,00 1096,00 1130,00 1220,00

NOWOŚĆ! Okna CVP  
i CFP dostępne w wersji 
o 2 klasie odporności  
antywłamaniowej  
(oznaczenie Q)
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Kompletne rozwiązanie:
• 3 świetliki tunelowe TWR

Świetlik TWR • TWF

Naturalne światło 
wszędzie
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Sprawdź ile światła mogą zapewnić  
świetliki tunelowe – wejdź na  
www.velux.pl/kalkulator i skorzystaj  
z kalkulatora natężenia oświetlenia.

	 Termin dostawy – 2 dni robocze              Termin dostawy – 10 dni roboczych               Ceny brutto (23% VAT)         	

Maksymalna odległość  
od sufitu do dachu

na poziomie łaty pod  
pokryciem dachowym  

odpowiadająca środkowi 
szyby elementu dachowego Świetlik TWR Świetlik TWF Świetlik TCR Świetlik TCF

Bez elementów  
przedłużających

0,9 – 1,85 m 0,4 – 1,5 m 0,8 – 1,85 m 0,2 – 0,9 m

Z elementami przedłuża- 
jącymi ZTR (62 i 124 cm) 

1,85 – 6,00 m (-) 1,85 – 6,00 m (-)

Świetliki tunelowe VELUX to zadziwiająco 
dużo słońca od wczesnego rana do wieczora 
w pomieszczeniach gdzie nie można  
zamontować okien. 

Świetliki TWR i TCR ze sztywnym tunelem 
swoją nadzwyczajną skuteczność zawdzięczają 
powłoce lustrzanej o refleksyjności 98%. 
Pozwala to prowadzić światło na  
odległości nawet do 6 metrów.

Świetliki można montować w każdym dachu: 
płaskim, skośnym, w budynkach parterowych  
i piętrowych. 
Naturalne światło zmienia jakość wnętrza  
dotychczas oświetlonego wyłącznie  
sztucznym światłem.

Światło dostaje się do pomieszczenia poprzez 
światłonośny tunel, prowadzący od dachu  
budynku do sufitu zakończony rozpraszającym 
światło zestawem izolacyjnym z podwójnego 
szkła akrylowego wewnątrz pomieszczenia:
• wysokorefleksyjny tunel sztywny w typie  
   TWR/TCR
• elastyczny tunel w typie TWF/TCF 

WWW

średnica 35 cm

TWR 2010
– Tunel sztywny do dachów skośnych

1389,43
1709,00

TWF 2010
– Tunel elastyczny do dachów skośnych

992,68
1221,00

TCR 0000*
– Tunel sztywny do dachów płaskich

1786,18
2197,00

TCF 0000*
– Tunel elastyczny do dachów płaskich

1290,24
1587,00

ZTR 0062 – Element
przedłużający, 62 cm

227,64
280,00

ZTR 0124 – Element
przedłużający, 124 cm

341,46
420,00

ZTL 014
– Zestaw oświetleniowy LED

158,54
195,00

ZTB 014 0011, 0012 
Pierścień sufitowy srebrny, mosiądz

154,47
190,00

ZTC 014 0001, 0002
Szyba rozpraszająca mrożona, pryzmatyczna

154,47
190,00



















014

Świetlik tunelowy TWR/TWF

•	element dachowy to płaska rama wykonana z czarnego poliuretanu, pełniąca 
rolę kołnierza uszczelniającego

•	światło wpada przez 4 mm szybę hartowaną z powłoką fotoaktywną  
łatwo zmywalną i hydrofilną, przyspieszającą schnięcie powierzchni oraz 
rozpraszający światło zestaw izolacyjny z podwójnego szkła akrylowego  
wewnątrz pomieszczenia

NOWOŚĆ! Świetlik tunelowy TCR/TCF*

•	element dachowy to wykonana z wielokomorowego profilu PCV rama  
o wysokości 150 mm, przygotowany do obróbki typowymi pokryciami  
bitumicznymi do płaskiego dachu
– do montażu elementu dachowego dostępne są akcesoria analogiczne  

do systemu okien do płaskiego dachu VELUX tj. rama podwyższająca  
ZCE 014 0015 oraz zestaw profili do mechanicznego montażu pokrycia  
dachowego ZZZ 210

•	światło wpada przez przezroczystą kopułę montowaną na ramie z PCV;  
wytrzymała kopuła z akrylu chroni przed opadami atmosferycznymi

* produkt dostępny od 01.07.2011
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Okna i wyłazy GXL • GTL • VLT • GVK • GVT 

Do każdego pomieszczenia  
i na każdy dach
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Wyłaz VELTA

•	ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło – 
szyba zespolona o grubości 15 mm w profilu aluminiowym

•	możliwość otwierania do góry lub na bok (rozmiar 85 x 85 cm 
otwierany wyłącznie na bok)

•	zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do  
płaskich i profilowanych pokryć dachowych do 60 mm  
wysokości.

Okno wyłazowe GTL

*	w zakresie 55-65 stopni konieczny jest montaż zamiennych sprężyn 
unoszących skrzydło

•	wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego, trzykrotnie 
pokrywanego impregnatem i lakierem

•	wyposażone w klapę wentylacyjną z wbudowanym  
filtrem powietrza

•	dodatkowo dzięki funkcji uniesienia skrzydła może być używane jako 
wyjście technologiczne na dach

•	po uruchomieniu dźwigni awaryjnej skrzydło samoczynnie podnosi 
się do kąta 70°.

Okno wyłazowe GXL

•	wykonane z klejonego warstwowo drewna sosnowego, trzykrotnie 
pokrywanego impregnatem i lakierem

•	wyposażone w klapę wentylacyjną z wbudowanym filtrem powietrza
•	otwierane przy użyciu uchwytu z boku skrzydła okiennego
•	możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę

Wyłaz GVK/GVT

•	wykonany z czarnego poliuretanu
•	wyposażony w szybę zespoloną o grubości 16 mm
•	możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę
•	zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich  

i profilowanych pokryć dachowych do 60 mm wysokości

VELUX oferuje szeroką ofertę wyłazów, która 
umożliwia zrealizowanie wielu potrzeb.
Do pomieszczeń ogrzewanych proponujemy 
okna wyłazowe GXL i GTL, natomiast do  
pomieszczeń nieogrzewanych oferujemy  
wyłazy VELTA, GVK i GVT.

	 Termin dostawy – 2 dni robocze              Termin dostawy – 10 dni roboczych	    Ceny brutto (23% VAT)         	

* do GXL/GTL należy dokupić kołnierz uszczelniający

Wymiary zewn.  w cm 

VLT 025    45 x 55 cm 

VLT 029     45 x 73 cm 

VLT 033     85 x 85 cm 

Wymiary zewn.  w cm 

GVk               46 x 61 cm 

GVt 103       54 x 83 cm 

292,68
360,00

333,33
410,00

699,19
860,00

471,54
580,00

656,10
807,00

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GXL 3059* Okno z szybą energooszczędną
                           hartowaną, Uo = 1,4



GTL 3059* Okno z szybą energooszczędną,
                           hartowaną, Uo = 1,4



66 x 118 
F06

78 x 140 
M08

114 x 140 
S08

1211,38 - -
1490,00 - -

- 1971,54 2419,51
- 2425,00 2976,00

 

*
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Kołnierze uszczelniające i produkty izolacyjne

Szczelne i ciepłe połączenie z dachem

BDX - wokółokienna rama  
izolacyjna. Wykonana ze stali i  
wysoko izolacyjnej pianki  
poliuretanowej.

BFX  - wokółokienna izolacja  
przeciwwilgociowa, wykonana  
z trójwarstwowej włókniny  
polipropylenowej. Pozwala  
na umieszczenie dodatkowej  
warstwy izolacyjnej wokół okna.

BBX - wokółokienna 
paroizolacja. Zapewnia szczelne 
połączenie okna z istniejącą 
paroizolacją.
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EDS/eks 
Do płaskich materiałów 
pokryciowych o grubości 
do 16 mm (2 x 8 mm). 
Nachylenie dachu 15-90°.

EDW/EKW
Do profilowanych materiałów 
pokryciowych o wysokości 
profilu do 120 mm. 
Nachylenie dachu 15-90°.

EDZ/ekz 
Do profilowanych,  
ceramicznych i betonowych 
dachówek o wysokości profilu 
do 45 mm, nachylenie dachu 
20-90°.

Sposoby połączeń okien (widok z zewnątrz)

Informacji o cenach pozostałych kołnierzy udziela Dział Obsługi Klienta.
W przypadku montażu rolet zewnętrznych w zestawach kombi jedna nad drugą konieczne jest zastosowanie specjalnego kołnierza EKW 0007J zapewniającego 
wymaganą odległość między ościeżnicami okien w pionie - 25 cm.

EDB/ekb
Do płaskich materiałów  
pokryciowych o grubości 
łącznej do 38 mm (2x19 mm),  
np. dachówka karpiówka. 
Nachylenie dachu 25-90°.

	 Termin dostawy – 2 dni robocze	    Termin dostawy – 11 dni roboczych	   Ceny brutto (23% VAT)		

Wymiary zewn. w cm 
Kołnierze uszczelniające                           	        Rozmiary okien

55 x 78 
C02

66 x 118 
F06

66 x 140
F08

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

EDW 1000 
Kołnierz pojedynczy, pokrycie profilowane


186,18 229,27 239,02 226,83 239,02 260,16 289,43 279,67 341,46
229,00 282,00 294,00 279,00 294,00 320,00 356,00 344,00 420,00

EDS 1000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie płaskie


158,54 195,12 203,25 192,68 203,25 221,14 245,53 237,40 290,24
195,00 240,00 250,00 237,00 250,00 272,00 302,00 292,00 357,00

EDB 0000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie karpiówka


186,18 229,27 239,02 226,83 239,02 260,16 289,43 279,67 341,46
229,00 282,00 294,00 279,00 294,00 320,00 356,00 344,00 420,00

EDZ 0000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie profilowane (do 45 mm)


164,23 201,63 210,57 200,00 210,57 229,27 254,47 246,34 300,81
202,00 248,00 259,00 246,00 259,00 282,00 313,00 303,00 370,00

EDw 2000
Kołnierz pojedynczy EDW w zestawie z ramą BDX


369,11 412,20 421,95 409,76 421,95 443,09 472,36 462,60 524,39
454,00 507,00 519,00 504,00 519,00 545,00 581,00 569,00 645,00

EDZ 2000
Kołnierz pojedynczy EDZ w zestawie z ramą BDX


347,15 384,55 393,50 382,93 393,50 412,20 437,40 429,27 483,74
427,00 473,00 484,00 471,00 484,00 507,00 538,00 528,00 595,00

Zestaw EKW/EKB 1021/0021 
Kołnierze kombi, 2 okna obok siebie


438,21 502,44 517,07 499,19 517,07 548,78 592,68 578,05 670,73
539,00 618,00 636,00 614,00 636,00 675,00 729,00 711,00 825,00

EKW 1002, 0007
Kołnierz kombi, pokrycie profilowane, element środkowy lub górny


291,87 334,96 344,72 332,52 344,72 365,85 395,12 385,37 447,15
359,00 412,00 424,00 409,00 424,00 450,00 486,00 474,00 550,00

EKW 0004, 0006  
Kołnierz kombi, profilowany, element górny lewy lub prawy


291,87 334,96 344,72 332,52 344,72 365,85 395,12 385,37 447,15
359,00 412,00 424,00 409,00 424,00 450,00 486,00 474,00 550,00

EKX 0005 
Kołnierz kombi, element górny środkowy


275,61 318,70 328,46 316,26 328,46 349,59 378,86 369,11 430,89
339,00 392,00 404,00 389,00 404,00 430,00 466,00 454,00 530,00

Zestaw EKS 1021 (1001+1003) 
Kołnierze kombi, pokrycie płaskie, 2 okna obok siebie


389,43 453,66 468,29 450,41 468,29 500,00 543,90 529,27 621,95
479,00 558,00 576,00 554,00 576,00 615,00 669,00 651,00 765,00

EKS 1002 
Kołnierz kombi, pokrycie płaskie, element środkowy 


259,35 302,44 312,20 300,00 312,20 333,33 362,60 352,85 414,63
319,00 372,00 384,00 369,00 384,00 410,00 446,00 434,00 510,00

BDX 2000
Rama izolacyjna (BFX i rynna odwadniająca w komplecie)


184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55
227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00

BFX 1000
Wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa z rynną odwadniającą


101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63
125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

BBX 0000
Wokółokienna paroizolacja


92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68
114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

4 typy kołnierzy do różnych pokryć dachowych.  
Wszystkie wykonane są standardowo z aluminiowej  
blachy lakierowanej, w szarym kolorze (RAL 7043),  
bez użycia ołowiu.
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Dobry klimat we 
wnętrzu cały rok
Bez względu na to czy szukasz rozwiązań  
dekoracyjnych, chcesz kontrolować 
temperaturę w pomieszczeniu lub potrze-
bujesz całkowitego zaciemnienia, akcesoria 
VELUX to najlepsze uzupełnienie Twoich  
okien do poddaszy.
Gwarantujemy Ci doskonałe dopasowanie 
akcesoriów do okien VELUX oraz łatwy  
i szybki montaż.

Trzyletnia gwarancja oraz łatwość montażu  
i obsługi naszych produktów to pewność  
i zadowolenie z ich zakupu. 

Zimą koncentrujemy się na izolacji, latem 
chronimy się przed ciepłem. Jeśli zależy ci  
na maksymalnym komforcie i jak najlepszym 
wykorzystaniu zalet Twoich okien do pod-
daszy, dobierz właściwe produkty 
przeciwsłoneczne. 

energia
Pozytywna

12

3

4

5

Markiza

Roleta zewnętrzna

Żaluzja

Roleta zaciemniająca

Roleta plisowana

1

2

3

4

5
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Obsługa manualna
Wszystkie rolety, markizy i żaluzje 
VELUX dostępne są w wersji obsługiwa-
nej manualnie. Akcesoria zamontowane 
wysoko mogą być obsługiwane za 
pomocą drążka teleskopowego lub 
sznura. 

Zdalne sterowanie
Akcesoria VELUX można również kupić 
w wersji zasilanej elektrycznie lub na 
energię słoneczną. Obsługa pilotem 
działającym w technologii io-homecontrol, 
który umożliwia np. programowanie 
czasu opuszczania się i podnoszenia 
rolet czy żaluzji. 

Łatwy dobór, szybki montaż
Aby dobrać roletę wystarczy przy zamawia-
niu podać typ i rozmiar okna. Znajdą go 
Państwo na tabliczce w prawym, górnym 
roku skrzydła. Prosimy nie mierzyć okien. 
Akcesoria VELUX nie wymagają docinania, 
prawidłowo dobrane są idealnie dopasowa-
ne do okna i proste w obsłudze. 
Rolety, markizy i żaluzje są przeznaczone  
do samodzielnego montażu.  
Ułatwia go instrukcja znajdująca się  
w każdym opakowaniu. 

W lecie, rolety zewnętrzne i markizy 
pozwalają w najcieplejsze dni obniżyć 
temperaturę w pomieszczeniu aż do 7 
stopni oraz chronią przed ostrym 
światłem słonecznym. Ponadto rolety 

zewnętrzne pozwalają dodatkowo 
uzyskać całkowite zaciemnienie, tłumią 
hałas oraz zapewniają prywatność  
i bezpieczeństwo.

Redukcja 
ciepła

Zimą, gdy koncentrujemy się na zreduko
waniu strat ciepła, rolety zewnętrzne i 
wewnętrzne poprawią izolacyjność okien 
do poddaszy nawet o 34%. W słoneczne, 

zimowe dni, promienie wpadające przez 
okno ogrzeją pokój na poddaszu. Aby 
oszczędzić energię, zaciągnij na noc rolety, 
a zatrzymasz ciepło w pomieszczeniu.

Lepsza 
 izolacja

Firma VELUX opracowała unikalny system 
Pick&Click™. Okna do poddaszy VELUX zostały 
wyposażone w specjalne zaczepy, które ułatwia-
ją montaż akcesoriów oraz zapewniają ich  
idealne dopasowanie do okien.

zaczepy

®
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Rolety zaciemniające

Idealne do pokojów, gdzie 
potrzebujemy całkowitego 
zaciemnienia. Odporne na 
zabrudzenia i łatwe  
w czyszczeniu.  Dostępne  
w wersji manualnej (DKL  
i DFD), elektrycznej (DML) 
oraz zasilane energią 
słoneczną (DSL).

Rolety plisowane

Żaluzje

Dają możliwość kontrolowania 
intensywności i kierunku 
padania światła. Wykonane  
z aluminium. Dostępne  
w wersji manualnej (PAL)  
i elektrycznej (PML).

Rolety dekoracyjne

Rozpraszają i przyciemniają 
światło. Dostępne w wersji 
manualnej z bocznymi prowad-
nicami (RFL) lub z zaczepami, 
umożliwiającymi zatrzymanie 
w 3 pozycjach (RHL) oraz 
w wersji elektrycznej (RML) 
i zasilane energią słoneczną 
(RSL).

Chronią wnętrze przed owada-
mi, nie ograniczając dostępu 
świeżego powietrza. Montowa-
ne do wnęki wokół okna. 
Posiadają aluminiowe prowad-
nice i górną kasetę, do której 
zwijana jest siateczka. Rozmiar 
moskitiery dobieramy do 
wielkości wnęki okiennej okna 
wg tabeli:

Rolety zewnętrzne

Pozwalają się poczuć 
bezpiecznie i komfortowo  
w pomieszczeniach na poddaszu, 
zapewniając całkowite
 zaciemnienie, redukcję tem-
peratury w lecie nawet o 7°C 
oraz lepszą izolację w zimie  
aż do 27%. Dostępne w wersji 
manualnej (SCL), elektrycznej 
(SML) oraz zasilane energią 
słoneczną (SSL).

Moskitiery

energia
Pozytywna

Markizy

Zapewniają wysoce skuteczną 
ochronę przed słońcem 
i ciepłem obniżając w najcie-
plejsze letnie dni temperaturę 
we wnętrzu nawet o 6°C. 
Dostępne w wersji manualnej 
(MHL), elektrycznej (MML) 
i zasilane energią słoneczną 
(MSL).

energia
Pozytywna

Najbardziej dekoracyjne  
ze wszystkich akcesoriów. 
Pozwalają uzyskać niepowta-
rzalne efekty świetlne. 
Dostępne w wersji manualnej 
(FHL i FHC) oraz zasilane 
elektrycznie (FML).

energia
Pozytywna

Max.  
długość  

wnęki w mm 

Max.  
szerokość  

wnęki w mm

Rozmiar  
moskitiery

Termin 
dostawy

Cena 
netto

Cena 
brutto

1600 530 ZIL C02 0000 15 300,00 369,00

2000 640 ZIL F08 0000 2 332,52 409,00

2000 760 ZIL M06 0000 2 348,78 429,00

2400 760 ZIL M10 0000 2 365,04 449,00

2000 922 ZIL P06 0000 15 373,17 459,00

2400 922 ZIL P10 0000 2 381,30 469,00

2000 1120 ZIL S06 0000 15 389,43 479,00

2400 1120 ZIL S10 0000 2 397,56 489,00

energia
Pozytywna

NOWOŚĆ: Smukła linia 

Rolety zaciemniające (DKL i DFD), rolety dekoracyjne (RFL), 
żaluzje (PAL) oraz rolety plisowane (FHL i FHC) dostępne są  
w wersji z wąskimi prowadnicami i dyskretną, górną kasetą.  
To unikalne rozwiązanie nadaje im subtelnego i nowoczesnego  
wyglądu oraz pozwala wpuścić do wnętrza więcej światła gdy 
akcesoria nie są używane.
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symbol nazwa kolory
55 x 78

102*
C02*

66 x 118
206*
F06

66 x 140

F08

78 x 98
304

M04

78 x 118
306

M06

78 x 140
308

M08

78 x 160
310

M10

94 x 140
408
P08

114 x 140
608
S08

OPEROWANIE MANUALNE

RHL roleta  
dekoracyjna 1028, 1086, 4000, 9050

95,12 103,25 112,20 133,33 144,72
117,00 127,00 138,00 164,00 178,00

RFL roleta  
dekoracyjna

STANDARD
162,60 182,11 195,12 189,43 196,75 204,88 208,13 227,64 256,10
200,00 224,00 240,00 233,00 242,00 252,00 256,00 280,00 315,00

PREMIUM
196,75 216,26 229,27 223,58 230,89 239,02 242,28 261,79 290,24
242,00 266,00 282,00 275,00 284,00 294,00 298,00 322,00 357,00

MHL markiza
5060

161,79 175,61 191,06 226,83 246,34
199,00 216,00 235,00 279,00 303,00

6060, 6080
195,93 209,76 225,20 260,98 280,49
241,00 258,00 277,00 321,00 345,00

DKL roleta  
zaciemniająca

STANDARD
220,33 245,53 263,41 256,10 266,67 276,42 282,11 307,32 345,53
271,00 302,00 324,00 315,00 328,00 340,00 347,00 378,00 425,00

PREMIUM
254,47 279,67 297,56 290,24 300,81 310,57 316,26 341,46 379,67
313,00 344,00 366,00 357,00 370,00 382,00 389,00 420,00 467,00

DFD
roleta  

zaciemniająco-
plisowana

0001, 0002
330,08 369,11 395,93 384,55 399,19 414,63 422,76 460,98 518,70
406,00 454,00 487,00 473,00 491,00 510,00 520,00 567,00 638,00

0101, 0102
364,23 403,25 430,08 418,70 433,33 448,78 456,91 495,12 552,85
448,00 496,00 529,00 515,00 533,00 552,00 562,00 609,00 680,00

PAL żaluzja
STANDARD

253,66 282,93 303,25 294,31 306,50 317,89 323,58 353,66 397,56
312,00 348,00 373,00 362,00 377,00 391,00 398,00 435,00 489,00

PREMIUM
287,80 317,07 337,40 328,46 340,65 352,03 357,72 387,80 431,71
354,00 390,00 415,00 404,00 419,00 433,00 440,00 477,00 531,00

FHL roleta  
plisowana

STANDARD
260,16 290,24 311,38 302,44 314,63 326,02 332,52 362,60 408,13
320,00 357,00 383,00 372,00 387,00 401,00 409,00 446,00 502,00

PREMIUM
294,31 324,39 345,53 336,59 348,78 360,16 366,67 396,75 442,28
362,00 399,00 425,00 414,00 429,00 443,00 451,00 488,00 544,00

FHC roleta plisowana 
podwójna STANDARD

308,13 343,90 369,11 358,54 373,17 386,99 394,31 430,08 483,74
379,00 423,00 454,00 441,00 459,00 476,00 485,00 529,00 595,00

SCL roleta  
zewnętrzna 0000

990,24 1069,92 1092,68 1069,92 1138,21 1206,50 1308,94 1331,71 1388,62
1218,00 1316,00 1344,00 1316,00 1400,00 1484,00 1610,00 1638,00 1708,00

ZASILANIE ELEKTRYCZNE (do produktów należy dokupić sterownik, nie dotyczy okien INTEGRA)

RML roleta 
standardowa

STANDARD
650,41 669,92 682,93 677,24 684,55 692,68 695,93 715,45 743,90
800,00 824,00 840,00 833,00 842,00 852,00 856,00 880,00 915,00

PREMIUM
684,55 704,07 717,07 711,38 718,70 726,83 730,08 749,59 778,05
842,00 866,00 882,00 875,00 884,00 894,00 898,00 922,00 957,00

DML roleta 
zaciemniająca

STANDARD
708,13 733,33 751,22 743,90 754,47 764,23 769,92 795,12 833,33
871,00 902,00 924,00 915,00 928,00 940,00 947,00 978,00 1025,00

PREMIUM
742,28 767,48 785,37 778,05 788,62 798,37 804,07 829,27 867,48
913,00 944,00 966,00 957,00 970,00 982,00 989,00 1020,00 1067,00

FML roleta 
plisowana

STANDARD
747,97 778,05 799,19 790,24 802,44 813,82 820,33 850,41 895,93
920,00 957,00 983,00 972,00 987,00 1001,00 1009,00 1046,00 1102,00

PREMIUM
782,11 812,20 833,33 824,39 836,59 847,97 854,47 884,55 930,08
962,00 999,00 1025,00 1014,00 1029,00 1043,00 1051,00 1088,00 1144,00

PML żaluzja
STANDARD

741,46 770,73 791,06 782,11 794,31 805,69 811,38 841,46 885,37
912,00 948,00 973,00 962,00 977,00 991,00 998,00 1035,00 1089,00

PREMIUM
775,61 804,88 825,20 816,26 828,46 839,84 845,53 875,61 919,51
954,00 990,00 1015,00 1004,00 1019,00 1033,00 1040,00 1077,00 1131,00

MML markiza

5060 1021,14 1075,61 1130,89 1097,56 1141,46 1185,37 1207,32 1317,07 1482,11
1256,00 1323,00 1391,00 1350,00 1404,00 1458,00 1485,00 1620,00 1823,00

6060, 6080 1061,79 1116,26 1171,54 1138,21 1182,11 1226,02 1247,97 1357,72 1522,76
1306,00 1373,00 1441,00 1400,00 1454,00 1508,00 1535,00 1670,00 1873,00

SML roleta 
zewnętrzna 0000 990,24 1069,92 1092,68 1069,92 1138,21 1206,50 1308,94 1331,71 1388,62

1218,00 1316,00 1344,00 1316,00 1400,00 1484,00 1610,00 1638,00 1708,00

ZASILANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

RSL
roleta  

dekoracyjna

STANDARD
650,41 669,92 682,93 677,24 684,55 692,68 695,93 715,45 743,90
800,00 824,00 840,00 833,00 842,00 852,00 856,00 880,00 915,00

PREMIUM
684,55 704,07 717,07 711,38 718,70 726,83 730,08 749,59 778,05
842,00 866,00 882,00 875,00 884,00 894,00 898,00 922,00 957,00

DSL roleta
zaciemniająca

STANDARD
708,13 733,33 751,22 743,90 754,47 764,23 769,92 795,12 833,33
871,00 902,00 924,00 915,00 928,00 940,00 947,00 978,00 1025,00

PREMIUM
742,28 767,48 785,37 778,05 788,62 798,37 804,07 829,27 867,48
913,00 944,00 966,00 957,00 970,00 982,00 989,00 1020,00 1067,00

MSL markiza
5060

1508,94 1563,41 1618,70 1585,37 1629,27 1673,17 1695,12 1804,88 1969,92
1856,00 1923,00 1991,00 1950,00 2004,00 2058,00 2085,00 2220,00 2423,00

6060, 6080 1549,59 1604,07 1659,35 1626,02 1669,92 1713,82 1735,77 1845,53 2010,57
1906,00 1973,00 2041,00 2000,00 2054,00 2108,00 2135,00 2270,00 2473,00

SSL roleta 
zewnętrzna 0000

1559,35 1639,02 1661,79 1639,02 1707,32 1775,61 1878,05 1900,81 1957,72

1918,00 2016,00 2044,00 2016,00 2100,00 2184,00 2310,00 2338,00 2408,00

*Termin dostawy akcesoriów w rozmiarach C02, 102 i 206 wynosi 15 dni roboczych. Akcesoria w najmniejszych rozmiarach, tj. 55x78 (C02) i 68x118 cm (F06)  
nie pasują do okien VES w tych rozmiarach (to jest 102 i 206).  Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

	 Termin dostawy – 2 dni robocze	    Termin dostawy – 15 dni roboczych                Ceny brutto (23% VAT)
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	 Termin dostawy – 2 dni robocze          Termin dostawy – 10 dni roboczych      Termin dostawy – 20 dni roboczych    	 Ceny brutto (23% VAT)
* produkt dostępny od 01.04.2011
**informacji na temat ceny i terminu dostawy udziela Dział Obsługi Klienta

Wymiary zewn.  w cm 
Okna do poddaszy �

GGL 3073
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGL 3059
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GGL 3060GR*
�Okno z szybą energooszczędną, hartowaną 
i klejoną, z pakietem wyciszania deszczu, 
Uo = 1,3



GGL 3065
Okno z szybą superenergooszczędną, 
hartowaną i klejoną, Uo = 1,0 

GZL 1059
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GZL 1059 B
Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GGU 0073 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGU 0059 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GGU 0060GR* Okno z szybą energooszczędną, hartowaną i kle-
joną, z pakietem wyciszania deszczu, Uo = 1,3                  

GGU 0065 Okno z szybą superenergooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,0                        

GPU  0073 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GPU  0060GR* Okno z szybą energooszczędną, hartowaną i kle-
joną, z pakietem wyciszania deszczu, Uo = 1,3 

GHU  0059 Okno z szybą energooszczędną,  
hartowaną, Uo = 1,4 

GHL 3073
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną  
i klejoną, Uo = 1,4 

GHL 3059
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną,  
Uo = 1,4 

GHL 3060GR*
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną i kle-
joną, z pakietem wyciszania deszczu, Uo = 1,3 

�GPL 3073
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną  
i klejoną, Uo = 1,4 

GpL 3060GR*
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną i kle-
joną, z pakietem wyciszania deszczu, Uo = 1,3 

GPL 3065
Okno z szybą superenergooszczędną,  
hartowaną i klejoną, Uo = 1,0 

GGL 
Intergra®

Okno elektryczne z szybą energooszczędną,                                        
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGL Solar® Okno solarne z szybą energooszczędną,                                   
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGU 
Integra®

Okno elektryczne z szybą energooszczędną,                                        
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

GGU Solar® Okno solarne z szybą energooszczędną,                                   
hartowaną i klejoną, Uo = 1,4 

Wymiary zewn. w cm  
Kołnierze uszczelniające	

EDW 1000 
Kołnierz pojedynczy, pokrycie profilowane



EDS 1000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie płaskie



EDB 0000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie karpiówka



EDZ 0000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie profilowane (do 45 mm)



EDw 2000
Kołnierz pojedynczy EDW w zestawie z ramą BDX



EDZ 2000
Kołnierz pojedynczy EDZ w zestawie z ramą BDX



Zestaw EKW/EKB 1021/0021
Kołnierze kombi, 2 okna obok siebie



EKW 1002, 0007
Kołnierz kombi, pokrycie profilowane, element środkowy lub górny



EKW 0004, 0006  
Kołnierz kombi, profilowany, element górny lewy lub prawy



EKX 0005 
Kołnierz kombi, element górny środkowy



Zestaw EKS 1021 (1001+1003) 
Kołnierze kombi, pokrycie płaskie, 2 okna obok siebie



EKS 1002 
Kołnierz kombi, pokrycie płaskie, element środkowy



55 x 78 
C02

66 x 118 
F06

66 x 140 
F08

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

895,12 1152,85 1309,76 1141,46 1197,56 1309,76 1478,05 1533,33 1757,72
1101,00 1418,00 1611,00 1404,00 1473,00 1611,00 1818,00 1886,00 2162,00

817,89 1075,61 1232,52 1064,23 1120,33 1232,52 1400,81 1456,10 1680,49
1006,00 1323,00 1516,00 1309,00 1378,00 1516,00 1723,00 1791,00 2067,00

1216,26 1473,98 1630,89 1462,60 1518,70 1630,89 1799,19 1854,47 2078,86
1496,00 1813,00 2006,00 1799,00 1868,00 2006,00 2213,00 2281,00 2557,00

1549,59 1807,32 ** 1795,93 1852,03 1964,23 ** 2187,80 2412,20
1906,00 2223,00 ** 2209,00 2278,00 2416,00 ** 2691,00 2967,00

615,45
757,00

809,76
996,00

- 
-

801,63
986,00

843,90
1038,00

927,64
1141,00

1054,47
1297,00

1096,75
1349,00

1265,04
1556,00

- 809,76 - 801,63 843,90 927,64 1054,47 1096,75 -
- 996,00 - 986,00 1038,00 1141,00 1297,00 1349,00 -

1013,01 1307,32 1486,99 1295,12 1358,54 1486,99 1679,67 1743,09 2000,00
1246,00 1608,00 1829,00 1593,00 1671,00 1829,00 2066,00 2144,00 2460,00

935,77 1230,08 1409,76 1217,89 1281,30 1409,76 1602,44 1665,85 1922,76
1151,00 1513,00 1734,00 1498,00 1576,00 1734,00 1971,00 2049,00 2365,00

1222,76 1521,14 1701,63 1504,07 1711,38 1908,94 2158,54 2161,79 2515,45
1504,00 1871,00 2093,00 1850,00 2105,00 2348,00 2655,00 2659,00 3094,00

1667,48
2051,00

1961,79
2413,00

- 
-

1949,59
2398,00

2013,01
2476,00

2141,46
2634,00

**
**

2397,56
2949,00

2654,47
3265,00

- 2013,01 2295,12 1992,68 2093,50 2295,12 2598,37 2699,19 3102,44
- 2476,00 2823,00 2451,00 2575,00 2823,00 3196,00 3320,00 3816,00

- 
-

2334,15
2871,00

2616,26
3218,00

2313,82
2846,00

2414,63
2970,00

2616,26
3218,00

2919,51
3591,00

3020,33
3715,00

3423,58
4211,00

- 1344,72 - 1330,08 1400,81 1540,65 - 1820,33 2100,81
- 1654,00 - 1636,00 1723,00 1895,00 - 2239,00 2584,00

- 1260,16 - 1247,97 1309,76 1432,52 - - 1926,02
- 1550,00 - 1535,00 1611,00 1762,00 - - 2369,00

- 1182,93 - 1170,73 1232,52 1355,28 - - 1848,78
- 1455,00 - 1440,00 1516,00 1667,00 - - 2274,00

- 1581,30 - 1569,11 1630,89 1753,66 - - 2247,15
- 1945,00 - 1930,00 2006,00 2157,00 - - 2764,00

-
-

-
-

-
-

-
-

1757,72
2162,00

1926,02
2369,00

2178,05
2679,00

2261,79
2782,00

2598,37
3196,00

- - - - 2078,86 2247,15 2499,19 2582,93 2919,51
- - - - 2557,00 2764,00 3074,00 3177,00 3591,00

-
-

-
-

-
-

-
-

2412,20
2967,00

2580,49
3174,00

-
-

2916,26
3587,00

3252,85
4001,00

2 179,67
2 681,00

2 437,40
2 998,00

2 594,31
3 191,00

2 426,02
2 984,00

2 482,11
3 053,00

2 594,31
3 191,00

2 762,60
3 398,00

2 817,89
3 466,00

3 042,28
3 742,00

2 683,74
3 301,00

2 941,46
3 618,00

3 098,37
3 811,00

2 930,08
3 604,00

2 986,18
3 673,00

3 098,37
3 811,00

3 266,67
4 018,00

3 321,95
4 086,00

3 546,34
4 362,00

2 297,56
2 826,00

2 591,87
3 188,00

2 771,54
3 409,00

2 579,67
3 173,00

2 643,09
3 251,00

2 771,54
3 409,00

2 964,23
3 646,00

3 027,64
3 724,00

3 284,55
4 040,00

2 801,63
3 446,00

3 095,93
3 808,00

3 275,61
4 029,00

3 083,74
3 793,00

3 147,15
3 871,00

3 275,61
4 029,00

3 468,29
4 266,00

3 531,71
4 344,00

3 788,62
4 660,00

55 x 78 
C02

66 x 118 
F06

66 x 140
F08

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

186,18 229,27 239,02 226,83 239,02 260,16 289,43 279,67 341,46
229,00 282,00 294,00 279,00 294,00 320,00 356,00 344,00 420,00

158,54 195,12 203,25 192,68 203,25 221,14 245,53 237,40 290,24
195,00 240,00 250,00 237,00 250,00 272,00 302,00 292,00 357,00

186,18 229,27 239,02 226,83 239,02 260,16 289,43 279,67 341,46
229,00 282,00 294,00 279,00 294,00 320,00 356,00 344,00 420,00

164,23 201,63 210,57 200,00 210,57 229,27 254,47 246,34 300,81
202,00 248,00 259,00 246,00 259,00 282,00 313,00 303,00 370,00

369,11 412,20 421,95 409,76 421,95 443,09 472,36 462,60 524,39
454,00 507,00 519,00 504,00 519,00 545,00 581,00 569,00 645,00

347,15 384,55 393,50 382,93 393,50 412,20 437,40 429,27 483,74
427,00 473,00 484,00 471,00 484,00 507,00 538,00 528,00 595,00

438,21 502,44 517,07 499,19 517,07 548,78 592,68 578,05 670,73
539,00 618,00 636,00 614,00 636,00 675,00 729,00 711,00 825,00

291,87 334,96 344,72 332,52 344,72 365,85 395,12 385,37 447,15
359,00 412,00 424,00 409,00 424,00 450,00 486,00 474,00 550,00

291,87 334,96 344,72 332,52 344,72 365,85 395,12 385,37 447,15
359,00 412,00 424,00 409,00 424,00 450,00 486,00 474,00 550,00

275,61 318,70 328,46 316,26 328,46 349,59 378,86 369,11 430,89
339,00 392,00 404,00 389,00 404,00 430,00 466,00 454,00 530,00

389,43 453,66 468,29 450,41 468,29 500,00 543,90 529,27 621,95
479,00 558,00 576,00 554,00 576,00 615,00 669,00 651,00 765,00

259,35 302,44 312,20 300,00 312,20 333,33 362,60 352,85 414,63
319,00 372,00 384,00 369,00 384,00 410,00 446,00 434,00 510,00
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	 Termin dostawy – 2 dni robocze          Termin dostawy – 10 dni roboczych      Termin dostawy – 20 dni roboczych    	 Ceny brutto (23% VAT)

Wymiary zewn. w cm 
Produkty izolacyjne                       	              

55 x 78 
C02

66 x 118 
F06

66 x 140
F08

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 140 
S08

BDX 2000
Rama izolacyjna (BFX i rynna odwadniająca w komplecie)


184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55 184,55
227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00

BFX 1000
Wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa z rynną odwadniającą


101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63
125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

BBX 0000
Wokółokienna paroizolacja


92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68
114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

Sterowanie elektryczne i ręczne�
KUX 100
Sterownik pojedynczy

 406,50
500,00

KMG 100
Silnik


569,11

700,00

KMX 100
Zestaw adaptacyjny do GGL/GGU

 1 626,02
2 000,00

KMX 200
Zestaw adaptacyjny do GHL/GPL


1 829,27

2 250,00

KSX 100
Silnik zasilany energią słoneczną

 1 951,22
2 400,00

KLR 100
Pilot zdalnego sterowania


487,80
600,00

KLI 110
Klawiatura naścienna


260,16
320,00

KLF 100
Sterownik do domu inteligentnego


569,11

700,00

ZCT 200
Drążek teleskopowy


56,91
70,00

ZOZ 040
Adaptor do rolet RHL


20,33
25,00

ZAZ 010
Sznur


93,50

115,00

Wymiary zewn.  w cm 

VLT 025    45 x 55 cm 

VLT 029     45 x 73 cm 

VLT 033     85 x 85 cm 

Wymiary zewn.  w cm 

GVk               46 x 61 cm 

GVt 103       54 x 83 cm 

292,68
360,00

333,33
410,00

699,19
860,00

471,54
580,00

656,10
807,00

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GXL 3059 Okno z szybą energooszczędną
                         hartowaną, Uo = 1,4



GTL 3059 Okno z szybą energooszczędną,
                        hartowaną, Uo = 1,4



66 x 118 
F06

78 x 140 
M08

114 x 140 
S08

1211,38 - -
1490,00 - -

- 1971,54 2419,51
- 2425,00 2976,00

 

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

VFE 3073 Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



VFE 1073 Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GIL 3073  Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



GIU 0073   Okno z szybą energooszczędną, 
                        hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

GDL Cabrio Okno z szybą energooszczędną,
                            hartowaną i klejoną, Uo = 1,4



78 x 60 
M31

78 x 95 
M34

94 x 60 
P31

94 x 95
P34

114 x 60 
S31

 114 x 95 
S34

1286,99 1543,90 1438,21 1740,65 1589,43 1816,26
1583,00 1899,00 1769,00 2141,00 1955,00 2234,00

1016,26 1166,67 1126,02 1243,90 - -
1250,00 1435,00 1385,00 1530,00 - -

78 x 92 
M34

94 x 92 
P34

114 x 92 
S34

946,34 1063,41 1108,13
1164,00 1308,00 1363,00

1435,77 1617,89 1687,80
1766,00 1990,00 2076,00

94 x 252 
P19

6406,50
7880,00
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VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15A

02-273 Warszawa

tel. 22 33 77 000

fax 22 33 77 090

e-mail: kontakt@velux.pl

www.velux.pl
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