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KOLORY NATURY

Swiat zachwyca widokami. Bawi sie $wiattem, miesza naturalne bar-

wy i rozmywa je wiatrem, aby stworzy¢ prawdziwe arcydzieta. Teraz

ty jestes malarzem. Zachowaj kolory natury na poddaszu dzieki orygi-
nalnym akcesoriom do okien dachowych FAKRO.
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DLACZEGO STOSUJEMY
AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH?

DEKORACJA WNETRZA

Gtéwnym zadaniem akcesoriéw wewnetrznych jest dekoracja wnetrza. Bogaty wybor typow
i kolordw zapewnia uzyskanie harmonii z wystrojem kazdego pomieszczenia i daje mozliwos¢
dowolnego ksztattowania charakteru poddasza.

OCHRONA PRZED NADMIERNYM NAGRZEWANIEM WNETRZA

Najlepsza ochrone przed uciazliwym upatem stanowia akcesoria zewnetrzne (markiza i role-
ta), ktore skutecznie chronia poddasze przed nagrzewaniem w gorace, letnie dni.

KONTROLA SWIATEA

Akcesoria umozliwiaja regulacje ilosci i intensywnosci Swiatta wpadajacego do pomieszczenia.
Dzieki nim mozemy uzyskac zaciemnienie nawet w stoneczny dzien, w chwilach gdy potrze-
bujemy odpoczynku. Dodatkowo chronia przed szkodliwym oddziatywaniem reflekséw np.
podczas pracy na komputerze.

OCHRONA PRZED PROMIENIAMI LV
Dodatki ograniczaja przenikanie promieniowania UV do wnetrza pomieszczenia. Pomagaja
chroni¢ przedmioty i materiaty znajdujace sie w pomieszczniu przed wyblaknigciem czy zz6tk-
nigciem.

OCHRONA PRYWATNOSC

Akcesoria do okien dachowych FAKRO chronig przed niepozadanym zagladaniem z zewnatrz
i Zapewniaja poczucie prywatnosci.

LATWY MONTAZ | WYGODA OBStUG!

Doktadne dopasowanie akcesoriéw do okien dachowych FAKRO zapewnia ich szybki i tatwy
montaz oraz wygodng obstuge. Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzuja sie wysoka jako-
Scig, nowatorskimi rozwigzaniami i estetycznym wygladem.
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temperatura
zewnetrzna

Jak to sie przedstawia w rzeczywistodci?

Firma FAKRO w celu udoskonalania swoich produktéw oraz w trosce o komfort ich uzytkownikow
analizuje skuteczno$¢ ochrony przed nagrzaniem za pomocg réznych oston przeciwstonecznych.

W tym celu wykonano osiem jednakowych pomieszczer badawczych, ktére s identycznie ekspo-
nowane na dziatanie promieni stonecznych oraz wyposazone w takie same okna dachowe. Badania
wykonano przy zamknietych oknach. Temperature mierzono w kilku punktach, metr nad podtoga.
Na oknach zamontowano rézne dodatki a wyniki ich badari przedstawiamy Pafistwu na wykresie.
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Maksymalna temperatura w pomieszczeniu na poddaszu w upalny,
|etni dzieri w zaleznodci od rodzaju zastosowanych akcesoriéw ochronnych

Przedstawione powyzej nasze wyniki badari jednoznacznie okreslaja, e akcesoria zewnetrzne (roleta

i markiza) najlepiej chroni przed uciazliwym upatem z zewnatrz. Optymalna ostong przeciwstoneczng

jest markiza zewnetrzna, biorac pod uwage efekt ochrony cieplnej, cene i fatwos¢ montazu. Akcesoria
wewnetrzne w ograniczonym stopniu chronia przed cieptem, a ich gtéwnym zadaniem jest dekoracja
wnetrza oraz regulacjailosci Swiatta wpadajacego do pomieszczenia.

Przepuszczalnos¢ energii stonecznej
—okno bez oston

— okno z wewnetrzna rolet zaciemniajaca
—oknozmarkiza (w zaleznosci od materiatu)

q=61% (0,61) wgEN410
q=37%(0,37) wg EN 13363-1
q=4-14% (0,04— 0,14) wg EN 13363-1

Markiza zewnetrzna chroni przed upatem do 8 razy skuteczniej niz roleta wewnetrzna zaclemniajaca.
Markiza zewnetrzna oraz dodatek wewnetrzny zamontowane na jednym oknie dachowym FAKRO
tworza zestaw akcesoriow zapewniajacy najwyzszy komfort zamieszkania na poddaszu,

poniewaz chronia przed cieptem, Swiattem i dodatkowo dekoruja wnetrze.

,Pomieszczenia nalezy chronic przed nagrzewaniem
w okresie lata w miare mozliwosci za pomocq
zewnetrznych oston, umiejscowionych przed szybg,
odbijajqcych ciepto.

Nagrzewanie pomieszczeri wynika z absorpgji promie-
niowania globalnego przez przedmioty w pomieszcze-
niu i powierzchnie ograniczajqce pomieszczenie
(Sciany, podfoga).

Promieniowanie zaabsorbowane przeistacza sie

w dhugofalowe promieniowanie podczerwone
(cieplne), ktdre nie jest przepuszczane przez szyby okien
na zewngqtrz i prowadzi do niepozqdanego nagrzewa-
niasie pomieszczenia w lecie.” - DIN 5034-1

Akcesoria zewnetrzne chronig przed cieptem stonecz-
nym. Absorbujq one promieniowanie stoneczne juz
przed szybq i emitujq ciepto na zewngtrz, niedopusz-
czajqc do nagrzewania sie wnetrza pomieszczenia.

Promieniowanie cieplne, ktdre przechodzi przez szybe
pochfaniane jest przez zastone wewnetrzng. Przeista-
czasie ono w dtugofalowe promieniowanie podczer-
wone (cieplne), ktdre nie jest przepuszczane przez szybe
okien na zewnqtrz - zastona emituje ciepto do pomiesz-
«zenia dziatajqc jak grzejnik. Prowadzi to do niepozg-
danego nagrzewania sie pomieszczeri, szczegdlnie od
strony potudniowej w stoneczne, upalne dni.

www.fakro.pl
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Zaluzja AJP to populary dodatek do okien dachowych, za pomocq
ktérego mozemy regulowacilos¢ naptywajacego swiatfa do pomiesz-
czenia. Poprzez zmiane kata nachylenia lameli mozemy sterowackierun-
kiem wpadania promieni stonecznychitworzycwyjatkowy nastroj.




Zaluzja AJP chroni przed nadmiernym nastonecznieniem oraz stanowi element dekoracyjny.
Boczne aluminiowe prowadnice umotzliwiaja petniejsze zaciemnienie wnetrza
oraz pozwalaja obrécic skrzydto przy zaciagnietej zaluzji.

CHARAKTERYSTYKA:

— mozliwos¢ regulacji kierunku i iloci wpadajacego Swiatta poprzez zmiane

kata nachylenia lameli,

— dekoracja wnetrza,

— czesciowa redukcja nadmiaru ciepta w pomieszczeniu.

Do ochrony przed upatem nalezy zastosowac markize zewnetrzna,

— mozliwos¢ zatrzymania zaluzji w dowolnej pozycji,

— ochrona przed promieniami UV,

— ukrycie wnetrza przed obserwatorami zzewnatrz, ktdre nie wiaze sie ze znacznym
zmniejszeniem doptywu $wiatta.

STEROWANIE:

— zaluzja AJP obstugiwana recznie.

Do podnoszenia i opuszczania wysoko zamontowanej zaluzji stuzy uniwersalny drazek ZST,
— zaluzja AJP w bezprzewodowym systemie radiowym Z-Wave

sterowana przetacznikiem lub pilotem, zasilana 12V DC.

Naped elektryczny w zaluzji AJP Z-Wave umozliwia sterowanie
katem nachylenia lamelek tylko przy zamknietym oknie.

Zaluzja AJP Z-WAVE sterowana

Aluminiowe prowadnice pozwalajq na petniejsze
przetqcznikiem nasciennym lub pilotem zaciemnienie wnetrza i utrzymanie lamelek w linii

# FAKRO
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ROLETA
-

wiattem stanowiac jednocze-

rza. Roleta ARS redukuje doptyw

etrza, a szeroka kolorystyka materia-
orzystych) pozwala dobra¢ materiat do
wystroju kazdego pomieszczenia.




# FAKRO

Roleta ARS to tkanina zrolowana na watku ze sprezyna.

Wyposazona jest w estetyczng listwe aluminiowa kryjaca watek rolety.
Trzy pary zaczepow umieszczonych na skrzydle okna

umozliwiaja ustawienie rolety w réznych pozycjach.

CHARAKTERYSTYKA:

— stopniowa redukcja doptywu Swiatta,

— szeroka paleta kolorow zaspokajajaca indywidualne oczekiwania,
— czedciowa ochrona przed cieptem stonecznym.

Do ochrony przed upatem nalezy zastosowac markize zewnetrzng,
— mozliwos¢ zatrzymania rolety w trzech réznych pozycjach,

— zapewnienie prywatnosci uzytkownikom poprzez

catkowite zaciggniecie rolety.

STEROWANIE

—roleta ARS obstugiwana jest recznie. @
Do obstugi wysoko zamontowanej rolety stuzy uniwersalny drazek ZST.

I

Zaczep - moZliwos¢ zatrzymania rolety Listwa aluminiowa kryjqca watek rolety
w trzech pozycjach

www.fakro.pl | 11



KOLORY .

ROLET ARS
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ROLETY

Roleta ARP stanowi ochrong przed Swiattem zapewniajac podczas stonecznych dni
przyjemne zacienienie wnetrza. Zaciggnieta na oknie dachowym zastania ostre $wiatfo
stoneczne. Roleta ARP to rowniez dodatkowa dekoracja wnetrza na poddaszu.

ARP Z-Wave

14 | www.fakro.pl




Szeroka gama kolordw i bogaty wybdr wzoréw materiatu sprawia, ze roleta podnosi
estetyke wnetrza i pozwala dobra¢ materiat do wystroju kazdego pomieszczenia. Prowadni-
ce aluminiowe kryja brzegi materiatu i pozwalaja ustawic rolete w dowolnej pozyji.

CHARAKTERYSTYKA:

— stopniowa redukcja doptywu $wiatta,

— szeroka paleta koloréw zaspokajajaca indywidualne oczekiwania,

— czesciowa ochrona przed cieptem stonecznym.

Do ochrony przed upatem nalezy zastosowac markize zewnetrzn,

— mozliwos¢ zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzieki bocznym prowadnicom,
— ochrona przed promieniami UV,

— zapewnienie prywatnosci uzytkownikom poprzez catkowite zaciggniecie rolety.

STEROWANIE:

—roleta ARP obstugiwana recznie.

Do obstugi wysoko zamontowanej rolety ARP stuzy uniwersalny drazek ZST,
—roleta ARP w bezprzewodowym systemie Z-Wave,

sterowana przetacznikiem lub pilotem, zasilana 12V DC.

W standardowej wersji dziatanie rolety ARP Z-Wave mozliwe jest tylko
przy zamknietym oknie.

Roleta ARP Z-WAVE z mozliwosciq
obstugi przetqcznikiem nasciennym lub pilotem rolety w dowolnej pozycji

Boczne prowadnice umozliwiajq zatrzymanie

# FAKRO
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ROLETY

ARF Z-Wave

NOC W CIAGU DNIA ..

oleta ARF Sunset stanowi bardzo dobra ochrone przed Swiattem
onecznym zapewniajac zaciemnienie pomieszczenia. Dziki jej zasto-
sowaniu nawet podczas stonecznych dni na poddaszu moze , zapanowac

F

7 yiemny mrok” w chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku.

18 | www.fakro.pl



# FAKRO

Roleta ARF wykonana jest z eleganckiego, dekoracyjnego materiatu,
ktdry nie przepuszcza Swiatta. Posiada boczne prowadnice,

ktdre umozliwiaja zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji

oraz pozwalaja na zaciemnienie wnetrza.

CHARAKTERYSTYKA:

— stopniowa redukcja doptywu Swiatta, az po zaciemnienie wnetrza,

— czedciowa ochrona przed cieptem stonecznym.

Do ochrony przed upatem nalezy zastosowac markize zewnetrzng,

— mozliwos¢ zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzieki prowadnicom,

— ograniczenie strat ciepta w okresach grzewczych,

— ochrona przed promieniami UV,

— zapewnienie prywatnosci uzytkownikom poprzez catkowite zaciggniecie rolety,
—tatwe w utrzymaniu czystosci.

STEROWANIE:

—roleta ARF obstugiwana recznie.
Do obstugi wysoko zamontowanej rolety stuzy uniwersalny drazek ZST, @

—roleta ARF w bezprzewodowym systemie Z-Wave 5
sterowana przetacznikiem lub pilotem, zasilana 12V DC. E]

\Wstandardowe] wersji dziatanie rolety ARF Z-Wave
mozliwe jest tylko przy zamknietym oknie.

a&%* Roleta ARF Z-WAVE z mozliwosciq obstugi Boczne prowadnice umozliwiajq zatrzymanie
przetqcznikiem nasciennym lub pilotem rolety w dowolnej pozydji oraz pozwalajq
na zaciemnienie pomieszczenia

www.fakro.pl | 19
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ZAStONA PLISOWANA
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Prowadnice aluminiowe w kolorze biatym kryja brzegi materiatu
i pozwalaja ustawi¢ zastone w dowolnej pozy(ji.

CHARAKTERYSTYKA:

— uzyskanie miekkosci Swiatfa i harmonii kolorow wspétgrajacych z wystrojem wnetrza,
— mozliwos¢ regulacji ilosci wpadajacego $wiatta,

— czesciowa redukgja ciepfa w pomieszczeniu.

Do ochrony przed upatem nalezy zastosowac markize zewnetrzng,

— mozliwos¢ zatrzymania zastony w dowolnym miejscu, dzieki bocznym prowadnicom,
— ochrona przed promieniami UV,

— zapewnienie prywatnosci uzytkownikom poprzez catkowite zaciggniecie zastony.

STEROWANIE:

— zastona plisowana APS obstugiwana recznie.

# FAKRO

(&)

Prowadnice aluminiowe
pozwalajq ustawic zastone w dowolnej pozygji

Wygodny uchwyt do przesuwania zastony

www.fakro.pl | 23
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Moskitiera i dom przed kommamiiihnymioWaHmnEzapéwzliajqc-mie?z-“ '”.*r“':

karicom spokoj zynek. Dzieki moskitierze mozemy zostawic uchylone okno..
- .~ dachowe nie obawiajac sie przedostania. ~
L. owadow do pomieszczenia.
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# FAKRO

Moskitiera AMS to jedyny dodatek, ktdry montowany jest do szpalety, a nie do okna.
Wykonana jest z siatki powlekanej PCV oraz wyposazona jest
w prowadnice aluminiowe w kolorze biatym.

CHARAKTERYSTYKA:

— ochrona pomieszczenia przed komarami i innymi owadami

przy uchylonym oknie,

— minimalne zacienienie pomieszczenia,

— mozliwos¢ montazu z innymi akcesoriami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

STEROWANEE:
— moskitiera AMS obstugiwana recznie. @ ‘

Siatka ochronna powlekana PCV Konstrukcja moskitiery zapewnia petnq ochrone
przed owadami
ROZMIARY MOSKITIERY
Szerokos¢ okna [cm] B | B4 N4 14| 94 | 9| B | B | 66| 66|55 |55
Szer. w$wietle szpalety [cm] 127511275 11075 | 1075 | 875 | 875 | 715 | 715 | 595 | 595 | 485 | 485
Max. wysokosc w swietle szpalety [em] | 235 | 195 | 235 | 195 | 235 | 195 | 235 | 195 | 235 | 195 | 195 | 165
Dtugosc prowadnic [cm] 240 | 200 | 240 | 200 | 240 | 200 | 240 | 200 | 240 | 200 | 200 | 170

www.fakro.pl




MARKIZA

AMLZ

AMB

— AMZ do okien obrotowych FT_, PTP
0 podwyzszonej osi obrotu FYP proSky,

i uchylno-obrotowych FP_, PPP preSelect,
— AME do okien panoramicznych FEP,
— AMB do okien kolankowych B_ _.

ODPOCZNL W CIENIU ...

Markiza stanowi optymalne rozwiazanie jako ochrona przed nadmiernym
cieptem stonecznym, pozwalajac jednoczesnie na kontakt wzrokowy
zotoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie stoneczne juz przed szyba
i emituje ciepto na zewnatrz, przez co w stoneczne dni bardzo dobrze chroni
whetrze przed ucigzliwym upatem.

Zapewnia réwniez naszym oczom wizualny komfort,
chroniac je przed szkodliwym oddziatywaniem refleksow,
co jest szczegdlnie wazne podczas pracy zkomputerem.

28 | www.fakro.pl




# FAKRO

Markiza wykonana jest z wytrzymatej, odpornej na czynniki atmosferyczne siatki. Jest ona
zrolowana na watku ze sprezyna i wiozona w kaseton aluminiowy montowany nad oknem.
Taka konstrukcja umotzliwia tatwa obstuge markizy, a takze pozwala na zastosowanie szer-
szego materiatu, co skuteczniej zacienia wnetrze. W komplecie z markiza znajduje sie drazek
0 dfugosci 80 cm. Dostepny jest rdwniez drazek ZSZ o dtugosci 150 cm.

CHARAKTERYSTYKA:

— najlepsza ochrona przed ucigzliwym upatem (efekt - cena),

— skuteczne zacienienie wnetrza przy jednoczesnym zapewnieniu widocznosci,
— wygodna obstuga - markiza mozna zastoni¢ okno na cate lato

bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania,

— fatwy montaz - markize montujemy od wewnatrz

(wystarczy wykreci¢ cztery wkrety i ponownie je wkreci¢ w te same otwory),

— ochrona przed promieniami UV,

— zaciagnieta w czasie deszczu redukuje odgtos spadajacych kropel.

STEROWANIE:

— markiza AMZ obstugiwana recznie, @] ‘
lub za pomocg drazka (w komplecie).

Skuteczne zacienienie wnetrza tatwe zakfadanie markizy
przy jednoczesnym zapewnieniu widocznosci

091
./_\ AMZ

Grupa Il

AMZ
GRUPA |

094 J
Markizy AMZ, AME, AMB vvystepuja w dwoch grupach:

GRUPA | - oferowana w 4 kolorach (materiatz 10% przeswitem wzglednym),
GAUPA Il - oferowana w 2 kolorach (materiat 2 1% przeswitem wzglednym).

www.fakro.pl | 29



ROLETY

ARZ-H
ARZ Z-Wave
ARZSOLAR

- .

— ARZ-H do okien obrotowych FT_

i 0 podwyzszonej osi obrotu FYP proSky,

— ARZ Z-Wave i ARZ Solar do okien obrotowych FT_,
PT_, uchylno-obrotowych FP_, PPP preSelect,

i 0 podwyzszonej osi obrotu FYP proSky.

ODKRYJ OAZE, .

Roleta zewnetrzna zapewnia petny komfort uzytkowania poddasza poniewaz chroni
przed nadmiarem ciepta, umozliwia zaciemnienie wnetrza, stanowi ochrong przed
hatasem zzewnatrz oraz zapewnia poczucie prywatnosci na poddaszu.




# FAKRO

Roleta dzigki temu, ze zamontowana jest na zewnatrz, skutecznie chroni w stoneczne dni
przed ucigzliwym upatem. Lamele aluminiowe s pofaczone specjalnym gumowym tacznikiem
zwiekszajacym odpornos¢ pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

CHARAKTERYSTYKA:

—skuteczna ochrona przed ucigzliwym upatem,

— ograniczenie strat ciepfa w zimie,

— zaciemnienie wnetrza,

— zapewnienie poczucia prywatnosci,

—ochrona przed promieniami UV,

— ochrona przed nadmiernym hatasem,

—roleta zewnetrzna stanowi element utrudniajacy wiamanie.

STEROWANIE:
—roleta ARZ-H zwijana recznie @

za pomoca korby (w komplecie),

—roleta ARZ w bezprzewodowym systemic Z-Wave, @
A

sterowana przetacznikiem lub pilotem, zasilana 12V DC,

—roleta ARZ Solar sterowana pilotem .
-’O: ﬁ
N A

Roleta Solar wyposazona jest w sterownik i akumulator, ktéry tadowany jest z baterii stonecznej umieszczo-
nej na rolecie. Zalecana w miejscach, gdzie brak jest mozliwosci doprowadzenia zasilania 230V.

Stosujac rolety zewnetrzne przy zespoleniach okien nalezy zachowac¢ min. 20 cm
odlegtosci miedzy oknami w pionie oraz 10.cm migdzy oknami w poziomie.

101

Rolety zewnetrzne ARZ Z-Wave Roleta ARZ Solar
zmozliwosciq obstugi przetqcznikiem zasilana bateriq stoneczng,
nasciennym lub pilotem sterowana za pomocq pilota

www.fakro.pl | 31
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ROLETA —

UMrUR1EM.

zwijac rolety. Wystarczy przekre-
ymalnie 0 40°, wtedy naturalne $wiatto roz-
netrze, alamele rolety nadal beda chronic przed cieptem.

32 | www.fakro.pl



Roleta ARZ Werso posiada czujnik niskich temperatur, ktdry automatycznie wytacza

funkgje zaluzji przy krytycznych temperaturach zewnetrznych, zapobiegajac uszkodzeniu

rolety w czasie gdy jest ona pokryta $niegiem lub lodem. Z zewnatrz, pancerza rolety nie mozna
przesuna¢ do gory. Daje to dodatkowa ochrone przed wiamaniem i poczucie bezpieczeristwa.
Roleta ARZ Werso sterowana jest wytacznie za pomocg ergonomicznego pilota

radiowego. Mozna ja obstugiwac w kazdej pozydji; gdy okno jest zamkniete,

otwarte w pozycji obrotowej lub uchylnej, a nawet w pozycji do mycia.

CHARAKTERYSTYKA:

— mozliwos¢ sterowania lamelkami w zakresie od 0 - 40°,

— funkdja zaluzji umozliwia naptyw naturalnego swiatfa,
—skuteczna ochrona przed ucigzliwym upatem;

— ograniczenie strat ciepfa w zimie,

— czujnik temperatury sterujacy funkcjamirolety,

— ochrona przed nadmiernym hatasem,

— ochrona przed promieniami UV,

— roleta zewnetrzna stanowi element utrudniajacy wiamanie,
— zapewnienie poczucia prywatnosci.

STEROWANIE:

—roleta ARZ Werso sterowana pilotem.

Stosujgc rolety zewnetrzne ARZ Werso przy zespoleniach okien nalezy zachowa¢ min. 30 cm
odlegtosci miedzy oknami w pionie oraz 10.cm miedzy oknami w poziomie.

Sterowanie roletq za pomocq pilota

# FAKRO

|

103

Czujnik niskich temperatur wytqcza funkcje
Zaluzji przy krytycznych warunkach
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Do okien dachowych zameitowarijich w miejscach trudno dostepnych firma FAKRO
oferuje dodatki elekff tandardowo wyposazone w modut systemu Z-Wave.
Z-Wave to bed vddowy protokst radiowy stosowany do komunikacji domowych
urzqd@e ektfycznych. Stuzy on do potaczenia w jedna sie¢ sprzetu elektrycznego
takiegaTjak: oswietlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz
sferowanie elektrycznymi oknami roletami. Do sieci mozna podtaczy¢ wszystie

urzadzenia elektryczne, ktére posiadaja modut systemu Z-Wave.
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ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE

WK

Kontroler nascienny ZWK 1 do sterowania jednym lub wieloma produktami jednocze$nie - okno Electro
Z-Wave, sitownik do otwierania okna ZWS230, roleta zewnetrzna ARZ Z-Wave,
roleta wewnetrzna ARF Z-Wave, roleta wewnetrzna ARP Z-Wave lub 7aluzja AJP Z-Wave.

MK'5

Kontroler nascienny ZWK 15 do sterowania wieloma produktami oddzielnie lub jednoczesnie - okno Electro
Z-Wave, sitownik do otwierania okna ZWS230, roleta zewnetrzna ARZ Z-Wave, roleta wewnetrzna
ARF Z-Wave, roleta wewnetrzna ARP Z-Wave lub 7aluzja AJP Z-Wave.

P15

Pilot ZWP 15 do zdalnego sterowania wieloma produktami oddzielnie lub jednoczesnie - okno Electro Z-Wave,
sitownik do otwierania okna ZWS230, roleta zewnetrzna ARZ Z-Wave, roleta wewnetrzna ARF Z-Wave,
roleta wewnetrzna ARP Z-Wave lub 7aluzja AJP Z-Wave.

Mal

Nowoczesny kontroler dotykowy ZWG 1 wykonany z hartowanego szkfa do sterowania jednym lub wieloma
produktami jednocze$nie - okno Electro Z-Wave, sitownik do otwierania okna ZWS230, roleta zewnetrzna ARZ
Z-Wave, roleta wewnetrzna ARF Z-Wave, roleta wewnetrzna ARP Z-Wave lub 7aluzja AJP Z-Wave.

Me3

Nowoczesny kontroler dotykowy ZWG 3 wykonany z hartowanego szkta do sterowania wieloma produktami
oddzielnie lub jednoczesnie - okno Electro Z-Wave, sitownik do otwierania okna ZWS230, roleta zewnetrzna ARZ
Z-Wave, roleta wewnetrzna ARF Z-Wave, roleta wewnetrzna ARP Z-Wave |ub 7aluzja AJP Z-Wave.

MPTV

Pilot ZWP TV do zdalnego sterowania urzadzeniami RTV oraz wieloma akcesoriami elektrycznymi z oferty FAKRO
oddzielnie lub jednoczesnie - okno Electro Z-Wave, sitownik do otwierania okna ZWS230, roleta zewnetrzna
ARZZ-Wave, roleta wewnetrzna ARF Z-Wave, roleta wewnetrzna ARP Z-Wave [ub zaluzja AJP Z-Wave.

1160

Zasilaczimpulsowy 12VDC do zasilania urzadzen Z-Wave. Moc wyjsciowa 60W.
Przystosowany do montazu na szynie DIN TS35. Zapewnia zasilanie dla maksymalnie trzech akcesoriow
elektrycznych.
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DRAZKI DO ORStUGI OKIEN | AKCESORIOW

Do obstugi okien zamontowanych poza bezposrednim zasiegiem uzytkownika, firma FAKRO oferuje
funkcjonalny drazek. Umozliwia on fatwe otwieranie i zamykanie okien wysoko zamontowanych, oraz
sterowanie Zaluzjami i roletami wewnetrzymi.

DRAZEK TELESKOPOWY Z5T

Uniwersalny drazek teleskopowy ZST pozwala na tatwe otwieranie wysoko zamontowanych okien.
Stuzy réwniez do sterowania roletami ARS, ARP i ARF oraz zaluzja AJP, ktdre zamontowane s3 poza
bezposrednim zasiegiem uzytkownika. Dtugos¢ drazka wynosi 119 cm i posiada mozliwo$¢ regulagji na
dtugosc 134, 162, 190 i 218 cm. Dzieki zastosowaniu dodatkowego przedtuzenia ZSP mozna uzyskac
nastepujace dtugosci drazka: 246, 274,302i330 cm.

DRAZEK 752

Drazek ZSZ do sterowania markiza wykonany jest z okragtego profilu aluminiowego i pozwala na
obstuge markizy AMZ. Drazek wyposazony jest w plastikowy uchwyt umozliwiajacy obstuge markizy
w wysoko zamontowanych oknach. Standardowa dtugos¢ drazka to 150 cm. Markiza AMZ zawiera
w standardzie drazek o dfugosci 80 cm.

Pomoc w obstudze
wysoko zamontowanych okien




DOBOR AKCESORIOW

Aby odpowiednio dobra¢ wielkos¢ i rodzaj dodatkéw nalezy znac
rozmiar i typ okna, ktdry podany jest na tabliczce znamionowej
umieszczonej na skrzydle okna. Akcesoria do okien dachowych FAKRO
dostepne sa:

— wsieci handlowej okien FAKRO,

—  wsklepie internetowym www.sklep.fakro.pl,

—  wnajlepszych sklepach z wyposazeniem do okien.

Stosowanie oryginalnych akcesoriéw FAKRO zapewnia utrzymianie
101at gwarangji na okna dachowe.

Probki materiatéw z wydruku moga réznic sie od rzeczywistych.
W punktach sprzedazy dostepne s3 dwa rodzaje probnikéw, ktore
zawieraja wszystkie probki materiatow akcesoriéw z oferty FAKRO.

ARF - 061
7Bx118 cm - 06
ct Nr, 2 2

typirozmiar

AKCESORIA WEWNETRZNE

Okno o
obrotowe . zespoler koI:Ia;nkowe
FT_/D =

Zaluabp [+ [ o+ [ o+ [ 4+ | + | + |
RoletaARs [ + [ + [ + [ + | + | + |
[RoletaARP | + | + | + | + [ + | + |
[RoletaARE | + | + | + | + [ + | + |
ZastonaplisowanadPs | + | + | + | + [ + | + |
[ MoskitieraAMs | .+ | .+ | .+ | .+ [ + | _ |

" Akcesoria wewnetrzne do okien FTT US posiadajg zmodyfikowane wymiary. Dostepne na zamdwienie.

AKCESORIA ZEWNETRZNE

[Markizaz | + | + | + | — | + [ — |
[MarkizaAME | — | — [ — [ + [ — | — |
[ Markizaamg | — | — [ — | — | — [ + |
I N

=
Rolety ARZ Z-Wave, *%

ARZ Solar i _
Roleta ARK-E [ — [+ [ — 1
Roleta ARZ Werso L+ o+ | o+ | — | — ]

*dla szpalety do zespolenia o df. do 240 cm
** przy zachowaniu 20 cm odlegtosci miedzy oknami w pionie

Szczegdtowe informacje na temat doboru akcesoridw wewnetrznych i zewnetrznych do okien o podwyzszonej osi obrotu FYP-V proSky i z naswietlem dolnym FDY-V Duet proSky dostepne
winetrnecie.

www.fakro.pl | 37



ceny obowiazujg od 11.04.2011

AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x11 78x98 78x118 78x140 94118 94x140 114118 11414 134x98 78x160

symbol rozmiary 01 02 03 04 03

AJP Grupal 3
174,00 197,00 207,00 221,00 200,00 221,00 237,00 248,00 268,00 274,00 328,00 274,00 274,00
214,02 | 2423 254,6 271,83 | 246,00 | 271,83 | 291,51 305,04 | 32964 | 33702 | 403,44 | 33702 337,02
AJP Grupall 410
21000 | 23600 | 248,00 26600 | 24000 | 26600 | 28400 | 298,00 | 322,00 395,00 328,00
258,30 | 29028 | 30504 | 32718 | 29520 | 32718 | 34932 | 366,54 | 396,06 | 403,44 | 48585 | 403,44 | 403,44
AJP Z-Wave* Grupal 20
[cenanetto | — | — | 82500 | 83500 | 84500 | 860,00 | 87000 | 880,00 | 890,00 | 90000 | 910,00 | 90000 | 900,00
[cenabutto | — | — ] 101475 | 102705 | 1039,35 | 1057,80 | 1070,10 | 1082,40 | 109470 | 110700 | 111930 | 110700 | 1107,00
AJP Z-Wave* Grupall 20
Lcenanetto | — | — ] 88500 895,00 905,00 920,00 940,00 950,00 965,00 970,00 980,00 970,00 970,00
[cenabrutto | — | — | 1088,55 | 1100,85 | 111315 | 1131.60 | 1156,20 | 1168.50 | 1186,95 | 1193,10 | 120540 | 119310 | 119310
ARS Grupal Rolety w kolorach: 001,002, 004 &3, pozostate kolory &&10
84,00 89,00 89,00 97,00 97,00 112,00 11200 | 14600 | 146,00 126,00 126,00
103,32 | 103,32 | 10947 109,47 | 11931 | 11931 119,31 137,76 [EYAL 179,58 | 179,58 | 15498 | 154,98
ARS Grupall & 10
13600 | 136,00 140,00 14000 14600 | 14600 | 146,00 162,00 16200 | 190,00 19000 | 178,00 146,00
167,28 | 16728 | 172,20 | 172,20 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 19926 | 19926 | 233,70 | 233,70 | 218,94 | 179,58
ARP Grupal 10
14700 | 15700 | 16400 | 17100 | 7800 | 18500 | 19900 | 20500 | 22900 | 23100 | 20100 | — |
180,81 | 180,81 193,11 201,72 | 21033 | 21894 | 22755 | 24477 | 25215 | 28167 | 28413 | 27183 | — |
ARP Grupall &10
_
228 78 228 78 247 23 zso 92 258 30 268 A 275 52 290 . 301 35 308 73 333 3 321 03 [ — |
ARP Z-Wave* Grupal 20
73400 778,00 87000 | 9200 100000 | 102200 | 92300 | — |
902,82 | 922,50 | 934,80 | 956,94 939,72 | 993,84 | 107010 | 113160 | 1156,20 | 1230,00 | 125706 | 113529 | — |
ARP Z-Wave* Grupa 20
80000 | 81700 848,00 83300 | 880,00 100000 | 102700 | 108000 | 12000 | 100900 |  — ]
984,00 | 100491 | 1020,90 | 1043,04 | 1024,59 | 1082,40 | 1168.50 | 1230,00 | 1263,21 | 1328,40 | 137760 | 124107 | — |

& Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
* Do produktu nalezy dokupic urzqdzenie sterujqce — Elementy sterowania elektrycznego Z-Wave.
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AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

wymiary okna [cm] 55478 55498 66x98 66x118 78x98 78118 78x140 94118 94x140  114x118  114x140  134x98  78x160
02 03 04 05 06 07 08 09 10 i 12 13

ARF Grupal &3
273,00
252,15 | 25215 | 25830 | 26937 | 26322 | 282,90 | 30873 [ 32349 | 33579 [ 36162 | 37515 | 36162 | 33456
ARF Grupall 10
25400
312,42 | 312,42 333,33 32718 | 350,55 | 382,53 | 39975 | 41574 | 44772 | 463,71 | 44772 | 41451
ARF Grupalll & 10
388,00
348,09 | 348,09 | 3567 | 371,46 | 364,08 | 39114 | 43911 | 45879 | 477.24 | 51414 | 531,36 | 51414 | 47478
ARF Z-Wave* Grupal 4420
808,00 100000 | 1022,00 923,00
[cenabrutto | 902,82 922,5 934,8 956,94 | 93972 | 993,84 | 1070,1 1131,6 | 1156, 125706 | 113529 | 1135,29
ARF Z-Wave* Grupall 20
800,00 830,00 880,00 10270 1120,00
984,00 | 100491 | 102090 | 1043,04 | 1024,59 | 1082,40 | 1168,50 | 1230,00 | 126321 | 1328.40 | 137760 | 124107 | 1241,0
ARF Z-Wave* Grupalll 4420
cena netto 1008,00 1092,00 | 114500 | 1190,00
1041,81 | 1070,1 1082,4 1086,09 | 115128 | 123984 [ 1303,8 | 134316 [ 140835 | 14637 | 1318,56 | 1318,56
APS Grupal &10
186,00 212,00 205,00 231,00 235,00 255 2850 308,0C 285,0C
22878 | 22878 | 24354 | 26076 | 252,15 | 284,13 | 289,05 | 313,65 | 33948 | 350,55 | 378,84 | 350,55 | 316,11
APS Grupall &10
331,00
cena brutto 27429 | 27429 | 29274 | 312,42 | 302,58 | 34071 | 346,86 | 37638 | 40713 [ 42066 | 4551 [ 42066 | 371,46
AMS Maksymalna dtugos¢ szpalety 200 cm &10
299,00 35400 | 36100 | 36100 | 36100 | — |
36777 | 367,77 | 37761 | 377,61 | 412,05 | 412,05 | 412,05 | 43542 | 43542 | 44403 | 444,03 | 44403 | — |
RMS Maksymalna dhigos¢ szpalety 240 cm 10
cena netfo | — | — [ 31700 | 3100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 43500 | 43500 | — | 36100 |
fcenabruto | — | — | 3899 38991 | 444,03 | 44403 | 44403 | 44403 | 44403 | 53505 | 53505 | — | 444,03
ZST Uniwersalny drqzek teleskopowy do obstugi zaluzji, rolet i okna &3
 epabstto .. ... 6642 |

ISP Przediuzka drgzka teleskopowego &3

39,36

ZSZ Drgzek 150 cm do obstugi markizy &3

30,75

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
Do produktu nalezy dokupic urzqdzenie sterujqce — Elementy sterowania elektrycznego Z-Wave.
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AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

wymiary okna [cm] 55478 55498 66x98 66x118 78x98 78118 78140 94118 94140 114x118 114140 13498 78160
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13

Roleta ARZ-H @10
95000 | 97000 | 99500 | 1010,00 | 108000 | 1090,00 | 1100,00 | 118000 | 119000 | 128000 | 129000 | 1090,00 | 1090,00
1168,50 | 119310 | 1223,85 | 1242,30 | 1328,40 | 1340,70 | 1353,00 | 145140 | 146370 | 157440 | 1586,70 | 1340,70 | 1340,70
Roleta ARZ Z-Wave* @10
114000 | 118000 | 124000 | 128000 | 131000 | 132000 | 134000 | 144000 | 146000 | 15200 154000 | 150000 | 1360,00
[cenabrutto | 1402,20 [ 1451,40 | 152520 | 157440 | 1611,30 | 1623,60 | 164820 | 1771,20 | 179580 | 1869,60 [ 1894,20 | 184500 | 1672,80
Roleta ARZ-Solar** 20
161900 | 168600 | 176500 | 177100 | 176900 | 182400 | 186900 | 187400 | 188100 | 187400 | 206500 | 185500 | 185500
1991,37 | 2073,78 | 2170,95 | 2178,33 | 2175,87 | 2243,52 | 2298,87 | 2305,02 | 2313,63 | 230502 | 253995 | 2281,65 | 2281,65
Roleta ARZ Werso*** 620
342700 | 3503,00 362900 | 3621,00 377300 | 3773,00 | 387900 | 389100 | 400500 | — | — |
421521 | 4308,69 | 4383,72 | 4463,67 | 4453,83 | 4542,39 | 4640,79 | 464079 | 477117 | 478593 | 492615 | — | — |
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AMZ Grupa |- materiatz 10 % przeswitem wzglednym

203,00 251,00
AMZ Grupa ll - materiat z 1% przeswitem wzglednym 10
AME Grupa |- materiatz 10 % przeswitem wzglednym 410
fenaneto | — | — [ — | — | — | 2300 20300 | 23000 f 23000 | — | 25100 | — | — |
enaboroe | — | [ | | _ | 24969 | 24969 | 28200 { 28290 ] _— [ 30873 ] — | _— |
AME Grupa Il - materiat z 1% przeswitem wzglednym 10
fenanetto | — | — [ — | — | — | 24800 [ 24800 | 28100 f 28100 | — | 30600 | — | — |
L engbotg . — | — [ | | | 30504 ] 30504 ] 34563 [ 34563 ] — [ 37638 ] — | — |

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE

ZWK 1 Kontroler nascienny do sterowania jednym lub wieloma produktami jednoczesnie &10

199,00
2447

ZWK 15 Kontroler nascienny do sterowania wieloma produktami oddzielnie lub jednoczesnie &10
199,00
2447
ZWP 15 Pilot do zdalnego sterowania wieloma produktami oddzielnie lub jednoczesnie #10
[ cena bruttg | 244.7
ZWG 1 Kontroler dotykowy do sterowania jednym lub wieloma produktami jednoczesnie 10
3677
ZWG 3 Kontroler dotykowy do sterowania wieloma produktami oddzielnie lub jednoczesnie 10
349,00
4292
ZWP TV Pilot do zdalnego sterowania urzqdzeniami RTV oraz akcesoriami oddzielnie lub jednoczesnie 10

599,00
736,7

& 10
2100
258,30

cena netto
cena brutto

N
N
N
=
~
=)
=
R
=
=<
b “
S

cena netto
cena brutto

&8 Termin realizacji zamdwnienia — dni robocze.

Do produktu nalezy dokupic urzqdzenie sterujqce — Elementy sterowania elektrycznego Z-Wave.
W zestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulatorem.

** Wzestawie znajduje sie pilot.

*

5

*

*
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AKCESORIA DO OKIEN KOLANKOWYCH BVP. BXP BDR, BDL

wymiary okna [cm] 78x60 94x60 114x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x75 94x95 94x115 114x75 114x95  114x115

symbol rozmiary 33 34 35 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91

AJP Grupal 410
[cenanetto | 20000 | 24800 [ 27400 20000 | 200,00 23700 | 24800 | 24800 | 24800 | 27400 27400 | 27400
246,00 | 30504 | 337,02 | 246,00 | 246,00 271 83 | 20151 | 30504 | 30504 | 30504 | 33702 | 33702 | 337,02
AJP Grupal 410
24000 | 29800 | 32800 240,00 24000 | 26600 | 28400 | 29800 | 29800 | 29800 | 32800 | 32800 | 328,00
[cenabrutto [ 29520 | 366,54 | 40344 | 29520 [ 29520 | 32718 [ 34932 [ 366,54 | 366,54 | 366,54 | 403,44 | 40344 [ 403,44
ARS Grupa 10
97,00 101,00 | 126,00 97,00 9700 101,00 | 101,00 11200 | 12600 | 12600 [ 12600

[ cenabutto ] 11931 | 12423 | 15498 [ 11931 | 11931 | 11931 | 11931 [ 12423 | 12423 | 13776 | 15498 | 15498 | 15498
ARS Grupall 410
146,00 162,00 178,00 146,00 14600 | 146,00 162,00 162,00 162,00 178,00 178,00 178,00
17958 | 19926 | 21894 | 179,58 | 17958 | 17958 | 179,58 | 19926 | 19926 | 199.26 | 21894 | 21894 | 21894
ARP Grupal 10
171,00 199,00 229,00 171,00 171,00 178,00 185,00 199,00 229,00 229,00
21033 | 24477 | 28167 | 21033 | 21033 | 21894 | 22755 | 24477 | 24477 | 24477 | 28167 | 2816 281,67
ARP Grupall ﬂl 10
21000 | 23600 | 251,00 210,00 210,00 224,00 23600 | 236,00 251,00

25830 | 290,28 | 308,73 | 25830 | 258,30 268 1 275,52 1 290,28 | 290.28 | 29028 308 73 | 308,73 308 73

ARF Grupal @ 10
251,00 ] 29400

263 2 323 49 361 2 263 22 263 2 282 90 | 308,73 323 29 | 32349 | 323.49 | 361,62 361 ) 351 62
ARF Grupa/ @ 10
325,00 26600 | 266,00 325,00 325,00 0 0
32718 39975 | 447, 72 327,18 32718 | 350, ss 382 53 399 75 | 399,75 399 75 447 72 44772 447 72
ARF Grupa i ﬂl 10
296,00 296,00 3 {
364,08 458 79 514 14 364 08 | 364,08 391 14 439 11 458 79 458 79 458 79 514 14 514 14 514 14
APS Grupa/ m 10
, 285,00 205,00 205,00 0 255,00 3 ( 0

Cena brutto 252 15 313 65 | 350,55 | 25215 | 25215 284 13 289 05 313,65 | 313.65 | 31365 350 55 350, 55 350 55
APS Grupa ﬂ 10
306,00 246,00 00 306,00 306,00 2 20
302 58 | 376,38 | 420, 66 302 58 340 71 346 86 | 376,38 376 38 376,38 420 66 420 66 20, 66
AMB Grupal &10
169,00 18900 | 219,00 169,00 16900 | 169,00 17900 | 189,00 189,00 18900 | 21900 [ 21900 219,00
207,87 | 2324 269,3 207,87 | 20787 | 20787 | 22017 | 23247 | 23247 | 23247 | 26937 | 26937 | 26937
AMB Grupall &10
199,00 229,00 269,00 199,00 199,00 199,00 199,00 229,00 22900 | 229,00 269,00 269,00 269,00
244,7 28167 | 33087 | 24477 | 24477 | 24477 | 2447 281,67 | 281,67 | 28167 | 330,87 | 330,87 | 330,87

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
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AKCESORIA DO OKIEN DO ZESPOLEN FTP/D, FTU/D

wymiary okna [cm] 78x78 94x78 114x78 134x78 78x60 94x60 114x60 134x60

symbol rozmiard

[AWZJE

AJP Grupal 10
[ enabrutto | 24600 | 30504 | 33702 [ 33700 | 24600 | 30504 | 33702 | 337020 |
AJP Crupall 10
_-m--;m--m-
AJP Z-Wave* Grupal 20
AJP Z-Wave* Grupall 20
cengbrure [ 111315 | 16850 ] 119310 [ 119310 ] 111315 | 116850 J 119310 [ 119310 |
ROLETY

ARS Grupal &10
ARS Grupall 10
L enabruto [ 17958 | 19926 | 21894 [ 21804 | 17958 | 19926 | 21894 [ 21894 |
ARP Grupal &10
ARP Grupall &10
236,00 2510
ARP -Wave* Grupa/ 20
ARP -Wave* Grupall @20
_ 080,00

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
* Do produktu nalezy dokupic urzqdzenie sterujqce — Elementy sterowania elektrycznego Z-Wave.
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AKCESORIA DO OKIEN DO ZESPOLEN FTP/D, FTU/D

wymiary okna [cm] 78x78 94x78 114x78 134x78 78x60 94x60 114x60 134x60

symbol rozmiaru 23 24 25 26 33 34 35 36

ROLETY

ARF Grupa 10
(ena netto ; 03

ARF Grupall 10

ARF Grupa lll &10
418,00 418,00 418,00

ARF -Wave* Grupa/ ﬂZO
cena netto 64, 0 1000, 923,00 ) 92( I,UO )

ARF -Wave* Grupall 20
1009,00 83300 1080,00 1009,00

ARF -Wave* Grupalll 20
883,00

ZAStONY PUSOWANE

APS Grupal ﬂ 10
(ena netto 205,00 255,0 285,00 85,00 205,00 ),

APS Grupall & 10
246,00 306,00

MARKIZY

AMZ Grupa | 410

AMZ Grupall 10
enabruto | 24477 | 28167 | 33087 [ 30012 | 24477 | 28167 | 33087 | 30012 |

ROLETY ZEWNETRZNE

ARZ-H 410

ARZ Z-Wave* 10
[ enabrutto | 611,30 | 177120 | 186960 [ 184500 | 161130 | 1771,20 | 186960 | 184500 |

ARZ -Solar** 320
cenabrutto | 217587 [ 230502 | 230502 [ 228165 | 217587 | 230502 | 230502 | 228165 |

ARZ Werso*** 20
fenanetto | 30100 | 317300 | 3900 [ — 1 3mm00 | 3300 | 39100 | 00— |
cenabrutto | 371583 | 300279 | 404793 | — | 371583 | 3090279 | 404793 | |

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.

* Do produktu nalezy dokupic urzqdzenie sterujqce — Elementy sterowania elektrycznego Z-Wave.
** Wzestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulatorem.

#xx W zestawie znajduje sie pilot.

www.fakro.pl



Doradcy techniczni:

Biatystok 0-601 54-08-04
Bielsko Biata 0-605 57-42-66
Bydgoszcz 0-601 54-08-01
(zestochowa 0-605 78-57-39
Gdarisk 0-605 78-57-14
Katowice 0-601 54-08-03
Kielce 0-605 57-42-67
Krakow 0-605 57-42-68
Krakow 0-601 86-76-01
Lublin 0-601 54-08-05
todz 0-601 54-08-02
Nowy Sacz 0-60196-88-32
Olsztyn 0-603 86-29-28
Opole 0-601 16-07-87
Poznan 0-601 63-28-35
Poznan 0-60146-66-73
Rzeszow 0-603 92-60-27
Stupsk 0-601 46-66-77
Szczecin 0-601 82-09-01
Warszawa 0-60151-25-52
Warszawa 0-605 57-42-65
Warszawa 0-605 09-22-98
Wroctaw 0-601 16-07-88
Wroctaw 0-605 03-12-05
Zielona Géra 0-601 16-07-86
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FAKRO Sp. z 0.0. ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz
tel. 018 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia 0800 100 052



